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本書は、本機を使用可能にするまでの 
準備作業と使いちの概要を説明しています。 
製品のおくに置いてご活用ください。 
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取扱説明書の種類と使い方 

本製品には次の取扱説明書び付属しています。 


プ U ンタ操作ガイド 
体書） 


本製品を使用可能な状態にするため 
の準備作業や、基本的な操作方法、曰 
常お使いいただく上で必要な事項な 
どについて説明しています。本製品の 
近くに置いてごま巧くださし、。 


ソフトウェアガイドプリンタドライバやユーティ U ティ 
(電子マニュアル） の使い方を説明しています。また、さ 

まざまな印刷の目的に応じた設定方 
法を詳しく説明しています。目的に応 
じて必要な章をお読みください。 

本製品添付の『ソフトウェア CD - 
ROMJ からインス I -ールでをます。こ 
のファイルをお読みいただくには、 
Adobe Reader やプレビュー (Mac 
OS X )などの PDF 閲覧用ソフトウェ 
アび必要です。 


マークの意味 

本書中では、いくつかのマークを巧いて重要な事項を記載して 
います。これ5のマークび付いている記述は必ずお読み<ださ 
い。それぞれのマークには次のよラな意味びあります。 


么警ちこの表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内 
容を示しています。 

么注意この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性 
び想定される內容を示しています。 


重要 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
U ンタ本体び損傷したり、プ U ンタ本体、プリン 
タドライバやユーティリティび正常に動作しな 
くなる場合びあります。この表示は、本製品をお 
使いいただく上で必ずお守0いたださたい内容 
を示しています。 


補足説明や参考情報を記載しています。 


泣 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


掲載画面 

. 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合びあ0ます。ま 
た、 0 S の違いや使用環境によってわ異なる画面となる場合 
びありますので、ごま意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限り 
Windows XP の画面を使用しています。 

. 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限り 
Mac OS X vl 日.4の画面を使巧しています。 


八ガキの表記 

本書では、郵便事業株式尝社製のノ V ガキを郵便ノ V ガキと記載し 
ています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2000日 peratin 呂 System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® 日 peratin 呂 System 日本語版 
本書では、上記の日 S (オペレーティングシステム）をそれぞ 
れ 「Windows 2日日日 」、 「Windows XP」、[Windows Vista 」 
と表記しています。またこれらの総称として 「 Windows 」 を 
使用しています。 


Mac OS の表記 

Mac 日 S Xvl 日.3.目〜 vl 日.己 

本書では、上記各オペレーティングシステムを 「Mac 0 SXJ 
と表記しています。 


商標 

Mac、Mac OS 、 および C 日 lorSync は米国およびその他の国 
で登録された Apple Inc . の商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corp 日 ration の米国およびその他の国における登録商標です。 
Adobe、Adobe Reader、Adobe Phot 曰 shop Elements は 
Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の登 
録商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ごま意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあ0ます。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付を 
の点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われた0、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定政外の、第兰者によっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品がおよび弊社品質認定品 L 义 H の、オプション 
または消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した 
場合は、保証期間内であってわ責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 


インクカートリツジは$屯正品をお薦めしまず 

プリンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のイン 
クカートリツジを使用することをお薦めします。 

純正品がのわのをご使用になりますと、プ U ンタ本体や印刷 
品質に悪影響び出るなど、プ U ンタ本体の性能を発揮で走ない 
場合びあります。非純正品の使用に起因して生じた本体の損 
傷、故障については、保証期間巧であってわ有償修理とな0ま 
ず。エプソンは純正品政外の品質や信頼性について保証できま 
せん。 

非純正品の場合、プリンタドライバなどでインク残量び表示さ 
れないことびあ0ます。 
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ソフトウェアガイド 
(電子マニュアル）の内容 

プリンタドライバの使い方 （ Windows ) 

主な機能 _ 

設定画面の表示 
ヘルプの表示 

プ U ンタドライバのカスタマイズ 
ユーティ U ティの使いち 
プ U ンタドライバの削除 

プリンタドライバの使い方 (Mac OS X ) 

主な機能 _ 

設定画面の表示 
ヘルプの表术 
ユーティ U ティの使いち 
プ U ンタドライバの削除 

プリンタドライバの便利な機能 

自動カラー調整 (Windows/Mac OS X vlO.5) 

手動 カラー 調整 

モノク□写真印刷 

フチなし印刷 

拡大/縮ル印刷 

手動両面印刷 (Windows) 

割り付け印而 IJ 

ポスター印刷けに大分割して印刷） 

定形サイズしツ外の用紙に印刷 
長尺印刷（□ール紙へのバナー印刷） 

カラーマネジメント印刷 

ドライバに M 補正の設定 (Windows) 

ホストに M/Colo「Sync の設定 

アプ U ケーシヨンソフトのカラーマネジメント設定 

同個ソフトウェアの紹介 

EPSON Creativity Suite 

(エプソンク U エイティビティスイート） 

EPSON Multi-PrintQuicker 

(エプソンマルチプ U ントクイツカー) 

EPSON Web-To-Page 
(エプソンウェブトウぺージ） 
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各部の名称と働き 


本体正面/内部 




キャリッジの下に、プリントヘッド（ノズル）が 
ありまず。 







































ご使用の前に 


本体背面 


通風 □ 

本製品の過熱を防ぐため、内部で 
発生ずる熱を放出しまず。設置の 
際には、通風□をふさがないよラ 
にしてください。また通風□のそ 
ばには物を置かないで<ださい。 



電源コード 
電源コンセント （AC100V ) に接続ず 
るコードでず。 


□ール紙エッジガイド 
□ール紙が斜めに給紙されないよラに、 
用紙の側面に合わせます。 


USB コネクタ 

本製品とコンピュータを USB ケープ 
ルで接続するコネクタです。2つある 
コネクタのどち S に接続してちかま 
いません。また、2台のコンピュータ 
に USB ケーブルで接続ずることわで 
をまず。 


操作パネル 


ランプの点灯、点滅が示す本製品の状態は、し下を参照して<ださい。 
巧 本書64ページ「ランプ表示でプ U ンタの状態を確認する」 


電源ランプ 
印刷び可龍な状態のとさは点灯 
しまず。点ミ威時は、本製品の動作 
中でず。 


[巧紙ランプ] 

巧刷実行時に用紙がセツトされていな 
いとをや、紙詰まりおよび CD/DVD 卜 
レイの異常などの エラーが 発生した際 
に点な/点滅しまず。 



インクランプ 

インクがなくなったときや、残りが 
な<なったとさなど、インクに関す 
るエラーが発生した際に点灯/点減 
します。 


[□ール紙】ボタン 
□ール紙の印刷が終了したとさに 
巧ずと、カットしやずい位置まで 
□ール紙が排紙されまず。 

カット後続けて印刷ずるときは、ボ 
タンを押ずと□ール紙が印刷位置 
に戻りまず。 

3秒掛上巧すと、□ール紙またはリ 
ア手差しで給紙した用紙が後ちに 
送り出されます。 


電源ボタン 


本製品の電源を入れたり切ったりしま 
ず。 


【用紙】ポタン 


用紙を給排紙します。通常は自動的に給 
排紙されるため、このボタンを巧ず必要 


【インク】ボタン 


インクカートリツジを交換ずるときに、 
プリントへッドを交換位置まで移動さ 


電源の入/切は、電源プラグの巧さ差し 
でしないで < ださい。 

[電源】ボタンで操作しないと正常に印 
刷でさな<なるおそれがあ0ます。 


はおりません。 

【用紙】ボタンを押したまま電源を入れ 
ると、本製品の動作確認（ノズルチエツ 
クパターン印刷）を実行しまず。 

印刷中に巧すと、印刷を中止して排紙し 
まず。 


せます。 

3秒間巧したままにずると、プリント 
へッドのクリーこングを実行します。 
フォトビューワやデジタルカメラ接続中 
は、[インク】ボタンを巧したまま電源を入 
れると、こすれ較咸モードでしまず。 














































本製品の特長 

PX - 已600は A 3 ノビサイズの用紙に対応したインクジェットカラープ U ンタです。 

本製品のをな特長はしツ下の通りです。 

PX - P / K 3 ( VM ) インクの搭載で、さ！5に広い色再現を実現 

マゼンタとライトマゼンタインクに新開発の高濃度顔料インク（ビビッドマゼンタ、ビビッドライトマゼンタ）を採用し 
ました。この PX - P / K 3 ( VM ) インクは、従来の PX - P / K 3 インクの特長をそのままに、青やマゼンタの色域化大を実 
現しています。これまで難しかった、深いミ毎の青や彩度の高いピンクの色再現びでをるよラになりました。 

論理が)色変換システム 「 LCCS 」 によるバランスの良い色表現 

論理的色変換システム 「LCCS (Logical Color Conversion System )」 により、①光源環境による色の違い（カラー 
インコンスタンシー） の低減③細やかな階調性③粒状感のな減④色再現領域（ガマット）化大による豊かな色表現一を 
実現するとともに、これらをバランスよく制御します。総合的な画質向上、ま定した色表現を可能にしました。 

モノク□写真印刷 

PX - P / K 3 インクの搭載で、3種類のブラック系インク（ブラック、グレー、ライトグレー)をメインに、淡いカラーイ 
ンクの調節をし、モノクロの微妙な色調表現を可能にしました。また、アプ U ケーシヨンソフトで加工することなく、プ 
U ンタドライバの機能だけで、カラー写真データから階調豊かなモノクロ写真び印刷でをます。 

ぶソフトウェアガイド（電子マニュアル）「モノクロ写真印刷」 

さまざまな用紙の種類に対応 

高画質印刷を実現するために、さまざまなエプソン製の専用紙を用意しています。屋内使用、屋外使用（ラ5ネート加工 
を推奨）など用途に応じた用紙を選んで新しいアートの世界を表現でをます。 

面 本書22ページ r 用紙の仕様と設定」 


フチなし印刷 

自動化大による四辺フチなし印刷、原寸維持四辺フチなし印刷などびでさます。 

ぶソフトウェアガイド（電子マニュアル）「フチなし印刷」 

また、印刷結果をそのままつなざ合わせて大をなポスターなどびでさるフチなしポスター印刷機能びあります。 
ぶソフトウェアガイド（電子マニュアル）「ポスター印刷（化大分割して印刷)」 


巨 



ご使用の前に 



き全上のごミ主意 

本製品をま全にお使いいただ<ために、お使いになる前にはおず本製品の取扱説明書をお読み<ださい。本製品の取扱説 
明書の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでち解までを 
るよラに手元に置し、てお使いください。 


記号の意味 


本製品の取扱説明書では、お客様和他の人々へのち害和財産への損害を未然に防止するために、危険を伴ラ操作和取り扱 
いを;欠の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読み<ださい。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取0扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内容 
を示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性び 
想定される內容を示しています。 



必ず行っていただをたい事項（指示、行為）を示して 

してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 

■ ■ ぃます。 

0 

電源プラグをコンセントから抜くことを示していま 

分解禁止をおしています。 

运す。 


製品び水にミ需れることの禁止を示しています。 

XfflV 濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。 





A 警告 


0 本製品の通風□をふさびないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱びこをり、火災になるおそ 
れびあ0ます。 

巧などで覆ったり、風通しの悪い場巧に設置しないで 
<ださい。 

また、取扱説明書で指示された設置スペースを確保し 
て < ださい。 

ぶ本書81ぺージ「設置スぺース」 


A ミ主意 

/0\不を定な場所、他の機器の振動び伝わる場所に 

1 V 設置•保管しないでください。 

^ 落ちたり倒れたりして、けがをするおそれびありま 
す。 

/ CN 油煙やホコリのをい場所、水に濡れやずいなど 

1 V 湿気のをい場巧に置かないでください。 

感電'火災のおそれびあります。 

本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作 
mw 業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けびをするおそれびあ0 
ます。 
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A 警告 

アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある 
場所や火気のある場所では使用しないでくださ 
い。 

感電-火災のおそれびあります。 

/0\煙が出たり、変なにおいや音がずるなど異常状 

1 V 態のまま使用しないでください。 

感電-火災のおそれびあります。 

異常び発生したと走は、すぐに電源を切0、電源プラ 
グをコンセントから抜いてか5、販売店またはエプソ 
ンの修理窓□にご相談ください。 

異物や水などの液体び内部に入ったときは、そ 
のまま使用しないでください。 

感電-火災のおそれびあります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜い 
てか5、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談く 
ださし、。 

取扱説明書で指示されている箇所がの分解は 
行わないでください。 

/ Oi お客様による修理は、ち険でずか S 絶対にしな 

1 V ぃでくださぃ。 

/ Ov 可燃ガスおよび爆発性ガス等び大気中に巧在ず 

1 V るおそれのある場所では使用しないでくださ 
し1。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスの 
スプレーを使用しないでください。 

弓1火による火災のおそれびあ D ます。 

/0\各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている 

1 V 攻がの配線をしないでください。 

、 発火による乂がのおそれびあります。また、接続した 
他の機器にち損傷を与えるおそれびあります。 

/ Ov 製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所 

1 V 1•リタ w こは触れないでください。 

感電や义傷のおそれびあります。 

/ Ov 開□部か5内部に、金属類や燃えやすい物など 

V V を差し込んだり、落としたりしないでください。 

感電'义がのおそれびあります。 



A ミ主意 

/CN 本製品の上に乗ったり、重いものを置かないで 

1 V くださぃ。 

特に、子供のいる家庭ではごを意ください。倒れたり 
壊れた0して、けびをするおそれびあります。 

各種ケーブルを取り付ける際は、取り付ける向 
M きやお li を間違えないでください。 

がやけびのおそれびあります。 

取扱説明書の指示に従って、正しく取0付けてくださ 
い。 

本製品をお動ずる際は、電源を切り、電源プラ 
WW グをコンセントか5巧き、ずべての配線をがし 
たことをお認してか5行ってください。 

コードび傷つくなどにより、感電' 火災のおそれびあ 

0ます。 

/Oi 電源投入時および印刷中は、排紙□-ラ部に指 

1 V を近付けないでください。 

指が排紙□ーラに巻さ込まれ、けがをするおそれびあ 
ります。用綱ま、完全に排紙されてから手に取ってく 
ださい。 

/CN 本製品を保管•輸送するときは、傾けたり、立 

V V てたり、逆さまにしないでください。 

インクび漏れるおそれびあ0ます。 



8 























ご使用の前に 



A 警告 

/0\ AC1 00 Vlil がの電源は使用しないでください。 

感電•火災のおそれびあります。 

/ C \ 電源プラグは、ホコリなどの異物げ付着した状 

1 V 態で使用しないでください。 

感電'火災のおそれびあります。 

電源プラグは刃の根元まで確実に差し这んで使 
W 用してください。 

感電•火災のおそれびあります。 

/0\破損した電源コードを使用しないでください。 

1 V 感電•火災のおそれびあります。 

電源コードび破損したと走は、エプソンの修理窓□に 
ご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、下の点を 
守ってください。 

. 電源コードを加工しない 
. 電源コードに重いわのを載せない 
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具のおぐに配線しない 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないで<だ 

感電のおそれびあります。 

/0\電源コードのたこ足配線はしないでください。 

i^v 発熱して乂災になるおそれびあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 1 日日 V )から直接電源を 
取って < ださい。 

電源プラグは定期的にコンセントか S 巧いて、 
mm 刃の根元、および巧と巧の間を清掃してくださ 
い。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにして 
おくと、電源プラグの刃の根元にホコ U び付着し、 
ショートして火災になるおそれびあります。 

電源プラグをコンセントか 5 巧くときは、コー 
^ 9 ドを引っ張 S ずに、電源プラグを持って巧いて 
くださぃ。 

コードの損傷やプラグの変あによる感電-火災のおそ 
れびあ0ます。 

/CN 本製品の電源を入れたままでコンセントか 5 電 

1 V 源プラグを巧を差ししないでください。 

感電' 义がのおそれびあります。 



A ミ主意 


C 長期間ご使用にな S ないときは、を全のため電 
源プラグをコンセントか5抜いてください。 

















消耗品に関ずるご注意 


A ミ主意 

インクが巧膚に付いてしまったり、目や□に 
mw いてしま：3たときは liTF の処置をしてくださ 
ぃ。 

• 皮膚に付着したとさは、すぐに水や石けんで洗い流 
してください。 

• 目に入ったと走はずぐに水で洗い流してくださし、。 
そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこす 
おそれびあります。異常びある場合は、速やかに医 
師にご相談ください。 

• □に入ったとさは、すぐに吐き出し、速やかに医師 
に相談してください。 

/ G \ インクカートリッジを分解しないでください。 

分解したカート U ッジは使用でをません。また、分解 
するとインクび目に入った0皮膚に付着するおそれ 
びあ0ます。 

インクカートリッジは強く振 6 ないでくださ 

^ 強く振ったり振り回したりすると、カート U ッジから 
インクが漏れるおそれびあ0ます。 

インクカートリッジは、テ供の手の届かない場 
W 刷こな管してくださぃ。 

印刷用紙の端を手でこず 6 ないでください。 

1 V 用紙の側面は薄<鋭がなため、けびをするおそれびあ 
、クります。 



才製品の不具合に起因ずる付随的損害について 


万一、本製品（添付のソフトウェアなどち含みます）の不具合によって所期の結果び得られなかったとしてち、そのこと 
から生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろラ 
利益の損失等）は、補償いたしかねます。 


本製品の 


一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して<ださい。事務所など業務でお使い 
の場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄して<ださい。 
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ットアップ 




ここでは、本製品を使用可能な状態にするための準備作業について説明します。 


同捆物の確認 . 12 

保護材の取り外し . 13 

プリンタの設置と電源コードの接続 . 14 

インクカートリッジのセット . 1已 

コンピユータの接続 . 17 

プリンタソフトウエアのインス!-ール . 18 






















同姻物の確認 

捆包箱には！;(下のちのが入っています。すべてそろっているか確認してください。 






□巧期充てん用インクカートリッジ （9 個） 

本体に装着ずる直前まで開封しないで<ださい。 
品賣保持のため、真空パックにしていまず。 



〇 

□ CD/D VD 印刷位置確認用シート 
(紙製） 


重要 


ブラックインクは、フォトブラックとマットブラッ 
クの2種類同個されていますが、どち5か一方を選 
んで使用してください。初期充てんに使用しないブ 
ラックインクカートリッジのパックは開封しない 
で < ださい。 

面 本書1已ぺージ r インクカートリッジのセット」 


□ソフトウ:!:ア CD-ROM □ Adobe Photosh 叩 Elements 


□ 「プリンタ操作ガイド」（本書） 

□保証書 

※このほかにも各種ご案内や試供品が同個されている場合がありまず。 


で参考;) USB ケーブルは同個されていません。 l ^ TF を参照して用意してください。 
- な 本書83ページ「消耗品とオプションの紹介」 
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セットアップ 


保護材の取り外し 


重要 


<s> 


個包用の箱と本体か5取りがした保護材は再輸送の際に使用しまずので大切にイ呆管しておいてください。 
な 本書62ページ「プリンタの移動*輸送」 


保護材の形状や個数、貼付場所などは予告な<変更されることびあります。 



曰 


排紙トレイを開き、保畫材を取り外しまず。 
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プリンタの設置と電ミ原コードの接続 



水平で安定した場所に本製品を設置しまず。 

作業しやすいよラに十分なスペースを確保して設置 
してください。プ U ンタ前面には排紙トレイを引去出 
せるだけのスペースが必要です。また、壁隙に設置す 
る場合は、背励ま1日日側面は100 mm 
攻上のすさ間を空けて < ださい。 

排紙トレイの開き方については、政下を参照してくだ 
さい。 

な 本書28ページ r 用紙のセット」 



《上図は、印刷時に必要とするスペースびわかりや 
すいようにいくつかの部位を開いて表しています 
が、この媛のセットアップの手順では、各部位を 
開けたままにしておく必要はありません。 


0 保護材とテープび取りがされていることを確認 
して、電源コネクタとコンセントを電源コード 
でつなざまず。 


A 警告 

AC 1 0 0 V の電源总外は使用しないでください。 


重要 


電源プラグを、スイッチ付テーブルタップなどに接続 
しないでください。プリントへッドの動作中に電源が 
切れると、プリントへッドが乾燥して印刷でをなくな 
るおそれがありまず。 
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セットアップ 


インクカートリッジのセット 

インクカート1」ツジの初期のセツトは、プ1」ンタ本体だけで行いますので、この時点ではまだコンピュータと接続しない 
で < ださい。 


ブラックインクの種類について 

ブラックインクは、フォトブラックとマットブラックの2 
種類同捆されていますび、どちらか一ちを選んで使用して 
<ださい。 

使用でをるブラックインクの種類は、印刷する用紙によつ 
て異なります。インクをセットする前に、し U 下を参照し 
て、ブラックインクと用紙の組み合わせを確認してくださ 
し、 

面 本書22ページ「用紙の仕様と設定」 

0 【電源】ボタン（@)を押して、プリンタの電 
源を入れまず。 




0 プリンタ カバーを 開けてか S カー トリツジ カ 
バーを 開けまず。 



0 図のように持って4〜已回振った後、インクカー 
トリ ッジを袋か日取り出し、 黄色いフィルムを 
はびします。 

インクカート U ツジを振ると、内部でカチカチ音びします。 



1已 



















































Q カートリッジカバーを閉じまず。 



D プ U ンタ本体のラベルで各色の位置をお認し、 
インクカート U ツジをセツトしまず。 

饭)の部分を、「カチツ」と音びするまでしっかり巧 
し込んでください。 


重要 


8種類ずベてのインクカートリッジをセットしてく 
ださい。ひとつでちセツトされていないと初期巧てん 
されません。 


WS プリンタカバーを閉じまず。 



【インク】ボタンを巧しまず。 



インクの充てんび開始されます。インクの充てんには 
約3分半かかります。 

0 インクの巧てんび終了したことを確認しまず。 

充てんが終了すると電源ランプび点灯します。 



似上で終了です。 


《購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル（インクの 
吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷でをる状態にずるた 
め、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目 L ソ降に取り 
付けるインクカートリッジよりち印刷でをる枚数が少なくなりまず。 
《カタ□グなどで公表されている印刷コストは 、 JEITA (社団法人電子 
情報巧術産業協会）のガイドラインに基づを、2回目(降のカート 
リッジで算出していまず。 


島 




口 V 舌— 


目百〇 _ n ビビッドマゼンタ 

{シアン 

昼 百 Q I I フオト\マットブラック 



富 




グレ— S 
ライトシアン y 
ビビッドライトマゼンタ^ 
ラ V トグレ— 
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セッ ト アップ 



コンピュータの接続 

USB ケーブルで本製品とコンピュータを接続します。ケーブルは本製品に同巧されていませんので、 lil 下を参照して用 
意して < ださい。 

面 本書83ページ「消耗品とオプションの紹介」 


プ U ンタの USB コネクタは、左ちどちらでち接続で 
きます。2台のコンピュータに同時に接続することち 
でをます。 


Q プリンタの電源を切ります。 

0 コネクタの向きにま意して、プリンタとコン 
ピュータに USB ケーブルを接続しまず。 



し i (上で終了です。 
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プリンタソフトウエアのインストール 


重要 


管理ち権限のユーザーがインストールしてください。 


0 コンピユータを起動してソフトウエア CD - ROM を 
セツトしまず。 

0 Mac OS X をお使いの場合は、表示された画面 
のアイコンをダプルクリックします。 



B LU 下の画面び表示された日、[おすずめインス 
I ル]をク U ックしまず。 



B この後は、画面の指示に従ってインストール作 
業を進めまず。 


<s> 

• Windows Vista で「自動再生」画面が表示された 
ら [ EPSETUP . EXE の実行1をクリックします。 
続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画 
面では[許可]または[続巧]をクリックします。 
なお、管理者のパスワードがホめ5れたときは、 
パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 手順日の画面が表をされないとさは臥下をご覧く 
ださい。 

Windows XP/Windows Vista :[スタート]— 
[マイコンピュータ](または[コンピュータ])の 
順にクリックし、 CD - ROM のアイコンを夕’ブルク 
リックしまず。 

Windows 2000 :デスクトップ上の[マイコン 
ピュータ]アイコンをダブルクリックし、 CD - 
ROM のアイコンをダブルクリックします。 

• 新しい八ードウエアを追加ずるためのウィザード 
画面が表示されたとさは、本製品の電源を切り、 
[キャンセル]をク U ックして画面を閉じてくださ 
い。 

. インストール終了後、デスクトップに 
「 MyEPSON 」 アシスタントの シヨー トカットア 
イコンが作成されます。これをダブルクリックす 
ると、 「 MyEPSON 」 登録画面が表示されまずの 
で、画面の指示に従って 「 MyEPSON 」 登録（ユー 
ザー登録）していただくことをお勧めします。 


liLb で終了です。 
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用紙のセツ 


ここでは、本製品で使用でをる用紙や用紙のセツトちまを説明します。 


使用可能な用紙 . 20 

用紙のセット . 28 








使用可能な用紙 

プ1」ンタの性能を十分に発揮させるために、目的に合わせたエプソン聲の専用紙び用意されています。高品質な印刷結果 
を得るために、エプソン製の専用紙の使用をお勧めします。用紙の詳細は、本書22ページ「用紙の仕様と設定」をご覧 
<ださい。 


用紙のサイズと厚さ 


印刷可能な用紙のサイズと厚さはし下の通りです。 


サイズ 


単票紙 

定形紙 

A 6 (10 己 X 148 mm ) 

A 巳 (148 X 210 mm ) 

A 4 (210 X 297 mm ) 

A 3 (297 X 4吕 Omm ) 

A 3 ノビ （329 X 483 mm ) 

B 巳 (182 X 2 己 7 mm ) 

B 4 (257 X 3 巨 4 mm ) 

L (89 X 127 mm ) 

吕 L (127 X 178 mm ) 

KG サイズ （102 X 152 mm ) 

八イビジョンサイズ (102 X 181 mm ) 

六切（吕03 X 2已 4 mm ) 

四切 （2 巳4 X 305 mm ) 

ハガキ（100 X 148 mm ) 

往復八ガキ （200 X 148 mm ) 

Legal 旧.己 X 14インチ） 

Letter (狂已 x 11インチ） 

11 X 14インチ （279 X 3已 6 mm ) 
11 X 17 インチ （27 日 X 43吕 mm ) 

定形サイズ政が 

幅： 8日〜32目 mm 
長さ：127〜]1 17.6 mm 

□ ール紙 

定形紙 

A 3 ノビ幅 （32 日 mm 幅） 

定形サイズ政外 

幅： 203.2 —329 mm 
長さ：已己〜11 17.6 mm 


厚さ 

オートシートフイーダ：日.日 8 mm 〜 0.3 mm 
U ア手差し： 0.3 mm 〜 0.5 mm 
フ□ント手差し： 1.3 mm 


重要 


. エプソン純正専用紙は一般室温環境下(温度1已〜2己で、 
湿度40〜巨〇〇/〇)でお使いください。 

• しわ、毛羽立ち、破れ、ミちれなどのある用紙は使用しない 
で < ださし、。 

• 用紙は印闹帽前にセットしてくださしまた、印刷作業が 
終了した！5本体か5取り外し、用紙の取巧説明書に従って 
保管してくださし、。 


cs> 

エプソン製む外の用紙に印刷ずる場合の適切な 
設定や印刷手順は、用紙の取扱説明書や用紙の購 
入巧にお問い合わせください。 

用紙を大量に購入ずる際は、本製品でその用紙に印刷したと 
をの仕上がり具合をあ5かじめ確認しておくことをお勧めし 
ます。 


E 口刷可能領域 


下図のグレーの領域に印刷されます。ただし本製品の機構 
上、斜線の部分は印刷品質びほ下することびあります。 


重要 


用紙のセツト状態や伸縮具合によって、を白量が多かずれる 
可能性がありまず。 


■単票紙 


巧常印刷時 


フチなし印刷時 


ソ//////, 


印刷巧装 
巧域 


ノ/////// 





3 mm 

38 mm 


41 mm 

3 mm 



41 mm 


44 mm 


3 mm 
—ル紙 

[フチなし]を 
選がしない場合 


3 mm 


3 mm 


3 mm 


[フチなし]を 
選択した場合 



I 已 omm 


-約 

- 65 mm 
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用紙のセット 


■ CD/DVD 

下図のグレーの領域に印刷されます。 


重要 


• 円形 L ソ外の CD / DVD は印刷できません。 

• 付属のアプリケーシヨンソフト [EPSON Multi-PrintQuickerJ 
では、内径は最小 18 mm まで、外径は最大1吕 Omm ま 
で設定巧能でずが、本製品では設定しないでください。 
CD / DVD ドライブ内部で動作不良を起こず可能性があり 
ます。 


1 2 cm 

12 cm ワイドエ U アタイプ* 



f 〇 ))1 内径 

外径 

,, 

( 〇 W 

外径 



内径 

外径 

内径 

外径 

43 mm 

11 6 mm 

21 mm 

11 6 mm 

8 cm 

8 cm ワイドエ1」アタイプ* 




(〇) ))1 内径 

外径 

〔〇) ) け離 

州圣 





内径 

外径 

内径 

外径 

43 mm 

76 mm 

21 mm 

7目 mm 


印刷可能範囲が広いタイプ（内側ギ U ギ U まで印刷巧 
能）の CD/DVD 
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用齡仕様と誠 


本製品で使用でをる用紙の仕様とプ1」ンタドライバでの設定一覧です。 

エプソン製専用紙(純正用紙） 


用紙名称 

サイズ 

セット可能枚数 

給紙ち法 

写真用紙ク U スピアく高光沢> 

L (89 X 127 mm ) 

2日枚 

オートシートフイーダ 


2 L (127 X 178 mm ) 

2日枚 



六切 (203 X 254 mm ) 

2日枚 



四切 (254 X 30 己 mm ) 

] 日枚 



KG サイズ (102 X 1已 2 mm ) 

2日枚 



A 4 

2日枚 



A 3 

1 日枚 



A 3 ノビ 

1 日枚 


写真用紙く光沢> 

L (89 X 127 mm ) 

3日枚 

才ートシートフイーダ 


2 L (127 X 178 mm ) 

3日枚 



八イビジョンサイズ (102 X 181 mm ) 

2日枚 



六切 (203 X 254 mm ) 

3日枚 



四 切 (254 X 30已 mm ) 

]日枚 



KG サイズ （102 X 1已 2 mm ) 

3日枚 



A 4 

3日枚 



A 3 

1 日枚 



A 3 ノビ 

1 日枚 


写真用紙エント U —く光ミ尺> 

L (89 X 127 mm ) 

3日枚 

才ートシートフイーダ 


2 L (127 X 178 mm ) 

3日枚 



KG サイズ (102 X 1已 2 mm ) 

3日枚 



A 4 

3日枚 



A 3 

1 日枚 



A 3 ノビ 

1 日枚 


写真用紙く絹目調> 

L (89 X 127 mm ) 

3日枚 

才ートシートフイーダ 


2 L (127 X 178 mm ) 

2日枚 



KG サイズ （102 X 1 已 2 mm ) 

3日枚 



八ガキ (1 00 X 1 48 mm ) 

2日枚 



A 4 

3日枚 



A 3 

1 日枚 



A 3 ノビ 

1 日枚 
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用紙のセット 


2008年1月現在 


フチなし対応 


推奨ブラックインク種類 


に C プ□ファイル 


プ U ンタドライバの[用紙種類] 


〇 


フオ ト ブラック 


PX - 已目日0 Photo Crispia 


EPSON 写真用紙クリスピア 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


フオ ト ブラック 


PX - 已目00 Photo Paper ( G ) 


EPSON 写真用紙 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


フオ ト ブラック 


PX - 已目00 Photo Entry 


EPS 日 N 写真用紙ェントリー 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


フオ ト ブラック 


PX - 已目00 Photo Paper ( SG ) 


EPS 日 N 写真用紙<絹目調> 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


次ぺージにつづく 
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用紙名称 

サイズ 

セット可能枚数 

給紙方法 

写真用紙く光ミ尺>□ールタイプ 

329 X 10000mm (A3 ノビ幅） 

- 

□ ール紙 

写真用紙く絹目調>□ールタイプ 

3 吕白 X 10000 mm (A3 ノビ幅） 

- 

□ ール紙 

スーノ ーファイン専用ノ V ガキ 

八ガキ (1 00 X 1 48mtn) 

已日枚 

オートシートフィーダ 

スーパーファイン紙 

A4 

1日日枚 

才ートシートフィーダ 

A3 

已日枚 

A3 ノビ 

已日枚 

フォトマット紙 

A4 

3 日枚 

才ートシートフィーダ 

A3 

] 日枚 

A3 ノビ 

] 日枚 

フォトマット紙/顔料専用 

A4 

3 日枚 

才ートシートフィーダ 

A3 

] 日枚 

A3 ノビ 

] 日枚 

両面上質普通紙く再生紙> 

(ち紙]日日％配合） 

A4 

8 日枚 

オートシートフィーダ 

A3 

4 日枚 

画材用紙/顔料専用 

A3 ノビ 

] 枚 

U ア手差し 

Velvet Fine Art Paper 

A3 ノビ 

] 枚 

U ア手差し 

UltraSm 日日 th Fine Art Paper 

A3 ノビ 

] 枚 

U ア手差し 

スーノ くーファイン専巧ラベルシート 

A4 

] 枚 

才ートシートフィーダ 


この表に記載している用紙と推巽ブラックインク種類の組み合ねせじ(外では、印刷はでをまずが画質は保証でさません。 
スーパーファイン専用八ガキは、両面印刷をすると裏面がミちれることがあります。 

画材用紙/顔料専用 、 Velvet Fine Art Paper、UlUaSmooth Fine Art Paper は才ートシートフイーダで使用ずる 
と故障につながるおそれがありまず。正しい給紙方法（リア手差し）でお使いください。 
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用紙のセット 


フチなし対応 

推奨ブラックインク種類 

に C プ□ファイル 

プ 1 」ンタドライバの [ 用紙種類 ] 

〇 

フォトブラック 

PX- 已目 00 Photo Paper(G) 

EPS 日 N 写真用紙 

〇 

フォトブラック 

PX- 已目 00 Photo Paper(SG) 

EPS 日 N 写真用紙く絹目調> 

〇 

マットブづッソ 

PX- 已目日日 Super Fine Paper 

EPSON スーノファイン紙ノ V ガキ 

〇 

マットブづッソ 

PX- 已目日日 Super Fine Paper 

EPS 日 N スーパーファイン紙 

〇 

〇 

〇 

マットブづッソ 

PX- 已目日 0 Matte Paper Pigment 

EPSON フオトマツト紙/顔料 

〇 

〇 

〇 

マットブづッソ 

PX- 已目日 0 Matte Paper Pigment 

EPS 日 N フオトマツト紙/顔料 

〇 

〇 

〇 

マットブづッブ 

- 

普通紙 

〇 

〇 

マットブラック 

PX-5600 Watercolor Paper - Radiant 
White 

EPS 日 N 画材用紙/顔料 

〇 

マットブづッソ 

PX- 已目日日 Velvet Fine Art Paper 

Velvet Fine Art Paper 

〇 

マットブづッソ 

PX- 已目日日 Ultra Smooth 円 ne Art Paper 

UltraSmooth Fine Art Paper 

X 

マットブづッソ 

PX- 已目日日 Super Fine Paper 

EPSON スーパー ファイン紙 


2已 








市販の用紙 


用紙名称 

サイズ 

用紙厚さ 

セット可能枚数 

普通紙（単票紙） 

【定形紙】 

A 目 /A 已 /A4/ 目已 /Letter 

0.08 〜日 . 1 ]mm 
( 目 4 〜目 0 浸 / が） 

エッジガイドの▼マークまで 
( 総厚 ] 2 mm まで） 

旬 


【定形紙】 

A3/B4/Legal 


総厚日 mm まで 


【定形サイズ！ ;( 外】 

幅： 8 目 mm 〜 329mm 
長さ： 1 27mm 〜 11 ] 7.6mm 



□—ル紙 

【定形紙】 

用紙幅 32 日 mm (A3 ノビ幅） 

0.08 〜日 . 1 ]mm 
( 目 4 〜白〇呂 / が） 



【定おサイズ政外】 

用紙幅 2 日 3. 2 〜 329mm 



厚紙 

【定形紙】 

A3 ノビ 

1 .3 mm 

1 枚 

郵便八ガキ（再生紙） 

八ガキ 

- 

已日枚 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

八ガキ 

- 

已日枚 

往復郵便八ガキ 

往復八ガキ 

- 

1 枚 

CD/DVD 

1 2cm 

- 

1 枚 


8cm 



高画質 CD/DVD 

1 2cm 

- 

1 枚 


8cm 




郵便八ガキ、往復郵便八ガキは、両面印刷をすると裏面がちれることがあります。 


定形サイズ凹外の巧紙に印刷ずるとをは、プリンタドライバでユーザー定義サイズ （ Windows ) またはカスタムヴイ 
〜 一一 — ズ (Mac OS X) の設定をしてください。 
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用紙のセット 


給紙方法 

フチなし対応 

巧奨ブラックインク種類 

に C プ□ファイル 

プ1」ンタドライバの[用紙種類] 

オートシートフィーダ 

X 

マツトブづツソ 


普通紙 

□ —ル紙 

0*1 

マツトブづツソ 

— 

普通紙 


0*1*2 




フ□ント手差し 

X 

マットブラック 

— 

EPS 日 N フォトマット紙/顔料 *1 

オートシートフィーダ 

〇 

マツトブづツソ 

- 

普通紙 

オートシートフィーダ 

〇 

マツトブづツソ 

- 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

オートシートフィーダ 

X 

マツトブづツソ 

- 

普通紙 

フ□ント手差し 

X 

マットブラック 


CD/DVD の印刷には、専用のア 
プ IJ ケ—シ ヨン ソフトび必要で 
す。本製品に同樞1の EPSON 
Multi-PrintQuicker をお使いく 
ださい。 

フ□ント手差し 

X 

マツトブづツソ 



* 1印刷する用紙の取扱説明書などを参照して、適切な設定をして< ださし、。 

でフチなし印刷び巧能な用紙幅は、2日3ぶ mm/21 日 mm/21 已.日 mm/2 目 7mm/3 日 4.8mm/32 目 mm です。 
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用紙のセット 


用紙のセット方法は単票紙と□ール紙で異なります。また、単票紙は、巧紙の種類和厚さによってセット方法が異なりま 
す。 


用紙は温度や湿度などの環境の変化によって、波打ったり、たねんだりずることがありまず。このよラな用紙を使用ず 
ると、用祇サイズを正しく認識できなかったり正常に印刷できないことがありまず。用紙を平！5な状態に修正してか5 
プリンタにセットしてください。開封後の用紙は個装袋に戻して水平な状態で保管し、印刷の直前に袋か5取り出して 
使ラことをお勧めしまず。 


単票紙のセツ 


単票紙のセツト方法は用紙の種類や厚さによって異なり 
ます。本製品には3つの給紙ち法びあります。 

• 才ートシートフイーダ 

• 1」ア手差し 

. フロント手差し 


票紙のセツトけートシートフィーダ） ) 

通常の普通紙は縦長にセツトします。オートシートフィー 
ダにセツトでさる用紙は、しツ下のページを参照してくださ 
し、。 

面 本書22ページ「用紙の仕様と設定」 


Q プ U ンタの電源を入れまず。 

0 用紙ヴポートと排紙トレイを開いて、いっぱい 
に引さ出しまず。 



0 印刷ずる面を手前にして縦長に用紙をセットし 
まず。 



D エッジガイドを用紙の幅に合わせまず。 

エッジガイド側面のボタンを押しなびら位置を含ね 
せて < ださい。 



し U 上で終了です。 
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用紙のセット 


〔ファィンア-卜誦紙のセット(リア手差い） 

1」ア手差し用紙ガイドを使ってセツトします。セツトでを 
る用紙はし U 下のページをご覧ください。 

面 本書22ページ「用紙の仕様と設定」 

n プリンタの電源を入れまず。 


排紙トレイを開し、て引き出しまず。 






D 付属のリア手差しガイドを用意し、下のツメを 
► の溝に合わせて差し込みまず。 



Q 上のツメを、▲の位置に合わせて引っ掛けまず。 



0 リア手差し巧紙ガイドに1枚用紙をセツトしまず。 

①エッジガイドを用紙の幅に合わせます。 

③用紙は奥に突を当たるまで挿入します。 



B 用紙び引き込まれるまで、約3秒押さえたまま 
にしまず。 

用紙び自動的に給紙されます。 
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0 プリンタカバーを開けて、用紙び正常に給紙さ 
れたか確認しまず。 

次の図のよラに給紙されていれば正常です。 

斜めに給紙されているとさは、用紙を一旦取り除を、 
セツトし直します。 



し义±で終了です。 


Qg 紙のセツト(フ□ント手差し) _； 

前面ガイドを使ってセットします。セットでさる用紙はし U 
下のページをご覧<ださい。 

包 本書22ページ「用紙の仕様と設定」 


厚紙をセットし給紙されると、用紙びプ U ンタ後ちにはみ 
出します。プ U ンタを壁際に設置している場合は、プリン 
夕の後ちスペースを 320 mm しツ上確なしてください。 



プリンタの電源を入れまず。 


重要 


プリンタの動作中（電源ランプ点減中）は、前面ガイ 
ドを開けたり、厚紙をセツトしたりしないでくださ 
い。故障するおそれがあります。 


0 排紙トレイを開きまず。 

排紙トレイは開くだけで、引き出しません。 



Q 前面ガイドを開きまず。 
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用紙のセット 


エッジガイドを左側に移動しまず。 



0 厚紙を1枚セットしまず。 

①厚紙を挿入します。 

風エッジガイドを用紙の幅に含わせます。 
感厚紙の後端を ◄ マークに含わせます。 


重要 


必ず前面か！5挿入して<ださい。背面か5挿入ずる 
と、プリンタの動作不良や故障につながるおそれがあ 
0まず。 


□—ル紙のセツトとカツ 


〔□_ル紙のセット ) 

□ール紙ホルダを使ってプ U ンタ背面にセツトします。使 
巧でをる□ール紙は、政下のページを参照して<ださい。 
巧 本書22ページ「巧紙の仕様と設定」 


Q プリンタの電源を入れまず。 

0 排紙トレイを開きまず。 

排紙トレイは開くだけで、引き出しません。 



0 付属の□ール紙ホルタに、□ール紙をはめ込み 
まず。 
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D ロール紙ホルダをプリンタに取り付けまず。 

□ール紙ホルダの取り付けフックにある▼マークを、 
プ1」ンタ背面の▼マークの溝に合わせて差し込みま 
す。 



n □-ル紙挿入□に□-ル紙を差し込みまず。 



このマークに□-ル紙の左 


/ \ ^ 端を合わせて差し込みます。 



Q エツジガイドを□ール紙の側面に合わせまず。 


0 プ U ンタ カバーを 開けて、 ロール 紙び正常に給 
紙されたか確認します。 

巧の図のよラに給紙されていれば正常です。 

斜めに給紙されているとさは、□ール紙を一旦取り除 
を、セットし直します。 

□ール紙先端にしわや巧れび発生している場合は 
□ール紙を取り除さ、その部分をカットしてから、 
セツトし直します。 



しッ上で終了です。 



B □—ル紙を奥に突き当たるまで送り込み、約3 
秒)押さえたままにしまず。 

□ール紙び自動的に給紙されます。 
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用紙のセット 


〔□-ル紙のカット 


■ CD / DVD のセットと取0出し 


0 印刷が終了した5 【□- ル紙】ボタンを巧しまず。 

切り取り線び印刷され、□一 J レ紙び送り出されます。 



切り取り線に沿ってカツトしまず。 



0 続けて□-ル紙に印刷ずるときは、【□-ル綱 
ボタンを押します。 

□-ル紙を取り除くときは、【□-ル紙】ボタン 
を3秒じ(上押ずと、□ール紙び後方に送り出さ 
れまず。□ール紙を巻き取ってか日、もう一度 
【□-ル紙】ボタンを押すと、用紙ランプの点滅 
(エラー）び消えまず。 




<s> 

CD / DVD の印刷には、専用のアプリケーションソフトが必 
要でず。本製品に同砸の EPSON Multi - PrintQuicker をお 
使いください。 


〔 CD / DVD のセット ） 

前面ガイドと CD / DVD トレイを使ってセットします。使 
用できる CD / DVD は、し U 下のぺージを参照してください。 
面 本書22ページ「巧紙の仕様と設定」 



プリンタの電源を入れまず。 


重要 


プリンタの動作中（電源ランプ点滅中）は、前面ガイ 
ドを開けたり、 CD / DVD トレイをセットしたりしな 
いでください。故障ずるおそれがありまず。 


0 排紙トレイを開きまず。 

排紙トレイは開くだけで、引き出しません。 



Q 前面ガイドを開きまず。 



し义±で終了です。 
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0 CD / DV □を付属の CD / DVD トレイにセツトし 
まず。 


重要 


本製品に付属の CD / DVD トレイを使用してくださ 
し、。別のトレイを使用ずると、プリンタ、トレイ、 
CD / DVD の破損や、プ U ンタの動作不良につながる 
おそれがあります。 


1 2 cmCD/DVD 8 cmCD/DVD 


の 




0 CD / DVD トレイの先端を前面ガイドに置き、エツ 
ジガイドを CD / DVD トレイの幅に合わせまず。 


重要 


. エッジガイドをちわせてか！5 CD / DVD トレイを挿 
入しないと、水平に挿入できずに□ーラと CD / 
DVD の表面が干渉ずることがありまず。 CD/DVD 
の表面に傷が付くと、記録したデータが読み出せな 
くなるおそれがありまずのでご注意ください。 

• 必ず前面か5挿入してください。背面か5挿入ず 
ると、プ U ンタの動作不良や故障につながるおそ 
れがありまず。 



B CD / DVD トレイを水平に挿入し、 CD / DVD 卜 
レイの ► を前面ガイドの ◄ マークに合わせま 
ず。 



liLb で終了です。 


〔 CD / DVD の取0出し ） 

0 印刷び終了した5、 CD / DVD トレイを取り出し 
まず。 




前面ガイドを閉じまず。 


重要 


. トレイをセツトしたまま電源を入れたり切ったり 
しないでください。故障ずるおそれがありまず。 

. トレイは平5な場所に保管してくださし、反った 
り変形したりすると、動作不良の原因になります。 



政上で終了です。 
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基本的な酬方法 



ここでは、本製品の基本的な使いちを説明します。 


印刷の開始 . 36 

印刷の中止 . 41 

フォトビューワ/デジタルカメラか5の直接印刷 . 43 

ブラックインク種類変更 . 44 


《ここでは Windows または Mac OS X 環境にプ U ンタドライバびインストールさ 
れていることを前提として説明しています。 


3已 



















印刷の開始 

印刷は接続したコンピュータから巧紙サイズや給紙方法などを設定して実行します。 


看） CD / DVD の印刷には、専用のアプリケーシヨンソフトが必要でず。本製品に同個の EPSON Multi - PrintQuicker を 
お使いください。 


E 口雨！]の手順 (Windows) 


〔用紙誠 



アプリケーションソフトを起動します。 


0 [ファイル]メニューか曰[ページ設定](また 
は[プリンタ設定]などの用紙設定関連メ 
ニュ ー) を選択しまず。 


0 さ項目を設定しまず。 

[ページ設定]画面で用紙サイズなど化要な項目を設 
定します。 

<例>「ペイント」の場合 



設定 


< 11 > 

アプリケーションソフトによっては、独自の[ページ 
設定]画面が表示されることがありまず。その場合 
は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して 
<ださい。 



にのをクリックして、駿赶画面を閉じまず。 


この後に印刷データファイルを作成します。 


旬刷誠と EP 刷の開始 _ ) 

0 プリンタを印刷巧能な巧態にしまず。 

電源を入れて、印刷する用紙をセットします。 

な 本書28ページ「用紙のセット」 

0 印刷データを作成した日[ファイル]メニュー 
か日[印刷](または[プリント])を選択しまず。 

0 プリンタび選択されていることを巧認し、[詳細 
設定]または[プロパティ]をク U ックして設 
定画面を表示させまず。 



① プ U ンタを還巧 


⑥設定の必要びあれば 
ク U ック 


D セットした用紙に合わせて[用紙種類]、[力 
ラー]、[印刷品質]などを設定しまず。 
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基本的な印刷方法 


0 セットした用紙に合わせて[給紙ちま]と[用 
紙サイズ]を選択しまず。 

[用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定した 
用紙サイズに合わせてください。 



⑥ ク IJ ック 


0 設定び完了した5、[印刷]をク U ックして印刷 
を実行しまず。 


E 口雨!!の手順 (Mac 0 S X ) 


f 用紙誠 _ ) 

n アプ U ケーシヨンソフトを起動しまず。 


0 [ファイル]メニューか日[ぺージ設定](また 
は[用紙設定]などの用紙設定関連メニュー) 
を選択します。 

0 各項目を設定します。 

[用紙サイズ]にはプ U ンタで使用でさる用紙のリス 
卜び表示されます。お使いの用紙サイズと目的に合わ 
せて還択してください。 

Page Setup ^ 

龄： ( ぺ-ジ■巧 ■ 

巧*プリンタ：「を意のプリンタ S 


用巧サイズ ： f A 4 i | 

20,99 £m X 29 ,神 cm 

因回画 

|£大《小：卜 00* I 



ク U ック 


③ 


( キ中ンセル ) tm OK 


用紙ヴイズ選択 

Mac 日 SX のドライバでは、[用紙サイズ]の選択肢 
び複雑になっています。 

例えば A 4 サイズでは、次のよラに已種類の中から 
選択します。また、（四辺フチなし、原寸維持）は別 
の項目からの選択となります。さらに使用環境*に 
よって選択肢の表示び変わります。 

* 直前の印刷時に選択された[用紙サイズ]び表示 
されています。 


画面上にプ□グレスメータが表示され、印刷が始まり 
ふ9 〇 
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• [四辺フチなし、自動拡大]または[フチあり]で 
印刷する場含 


レター ► 

U — ガル ► 

11 X 17 In / 279 X 432 mm ► 

11 X 17 In / 27日 X 432 mm (巧のフ；なし、尿サ化持） 

A 6 

A 5 


A 4( 円ぶフチなし.苗寸巧待》 ► 

A 3 > 

AS (巧のつすなし，原寸巧持> ► 

AS ノビ ► 

✓ AA 

A 4 C 巧辺フチなし.有田 rffi 大） 

A 4 C リア宇をし） 

A 4 CU 7 を差し（四のフすなし.ち田1化大 ）） 
A 4 ( CD / DVD ) 

AS ノビ <□ -ル巧（フ手なし . J 
己5 UIS > 

B 4 ( JIS > > 

n ガ午 ► 

，、ガキ（巧のフチなし，原寸治持> 

往 Sn ガキ 

L 中 J ► 

し割<巧ぶフぞなし.原寸巧持） 

K 己せイブ ► 

Kc ヴイズ（巧 a フチなし，面サ柜持> 

2し闽 ► 

2 L 料（巧ぶフモなし.お可■巧巧） 

"イピジョンサイズ ► 

"イビジョンサイブ（四辺フすなし、原寸指持） 

巧切 ► 

ホ田四辺フすなし，原寸 K 持） 

四切 ► 

四切1巧田フチなし、巧寸挂持） ► 

11 X 14 in / 279 X 35も mm ► 

]!• X 14 In / 279 X ?56 mm (巧のフチなし-思で巧持） 

を称モ投ま1 

カスクムヴイプ S S 里... 



• [四辺フチなし]、[原寸維持]で印刷する場合 


—ガル 

X 17 In / 279 X 
X 17 in / 之巧 X 


n( 巧のフチなし、面て J • 巧持） 


A 3 > 

AS (巧巧つすなし.巧寸巧待> 

A 3 ノビ ► 

A 3 ノビ <巧辺フ3=なし，原寸巧持） ► 

43</ピ<口ール想（フ手なし . J 
B 5 山 S > 

日4 ( JIS > > 

，、ガキ ► 

"ガキ（巧のフ f なし.属寸篇持> 

を a / v ガキ 

しお ► 

L 曲（四迅フ宇なし，原寸巧持） 

KC ヴザズ ► 

KG ヴイズ（巧巧フすなし，あで巧巧） 

2 L 削 ► 

2 L 判（巧ぶフモなし，垣勺 ' i *}#) 

J 、 イビジョンヴイズ ► 

バイビジョジサイズ（四辺フすなし，原寸お持） 

Tr® ► 

巧切1巧苗フチ《し，面ブ«持） 

巧切 ► 

四切（の辺フチなし、面寸篇持） ► 

11 X 14 In / 279 X 356 mm ► 

11 X 14 In / 279 x 356 mm (巧 iS フ f なし、巧サ拍持） 


を称ホ R ま1 

カスタムサイブを宙巧 ... 


フチなし印刷の詳細な設冠ま、！; TF を参照してくださ 
い。 

な ソフトウェアガイド（電子マニュアル）「フチな 
し印刷」 



[ OK ] をクリックして、設定画面を閉じまず。 


この後に印刷データファイルを作成します。 


〔印刷誠と EP 刷の開始 


0 印刷データを作成した日、プリンタを印刷可能 
な巧態にしまず。 

電源を入れて、印刷する用紙をセットします。 

面 本書28ページ r 用紙のセット」 

0 アプ U ケーシヨンソフトで、[ファイル]メ 
ニューをク U ックして、[プリント](または[印 
刷]など）をクリックしまず。 

0 プ U ンタを選択して、一覧か6 [印刷設定]を 
選択しまず。 


プリンタ： 
プ u 它ッ K : 


ぺージ S ち 

巧£«« 


^4— 

3 ^ 
生 


@推巧》ま 
〇阵曲沒を 
巧田 SK' 


八卜 


え 巧方向の《 

こち S 反反 

y スムージング（又芋/ «») 


①還択 


f 才ートシートフィーダ 


’ EPSON 写萬巧巧 


1カラー 

m 


②還択 


「 EPSON VS 告 (sRCB) 
- 1440dpi 


-•がい 


(PDF,) (プレビ： l_ 


〔，* ) (キ r ジゼル'^ f プ y ジト ♦ 


Mac OS X VI 0. 已では、矢印（因）をク U ックし 
ます。 


①還巧 


プリンタ： I EPSON PX-5600 
プリセット：I«« 


因 

aA 


@ C PDF ，1 f フレビユ ー) こキャン七ル ''i t S I リント 


@ク U ック 


プリンタ： t EPSON PX-S600 
プリセット：1樣« 


3 因 


巧な 

ぺージ 


OZD 马了をい 
©すべて 
OM 治： 


用 tt ブイズ： 
方向： 


21.00 X 29.70 cr 


ページ»定 
用が 
カラ' 

カラー顏8 

巧用品《 


1—1 • 

③還択 

1巧扇 R を 







. オ_)«_シ_トフィ_ダ 


圆 



:' EPSON フ*トマヴト6/■巧 





：( カラー 

bit/ チヤンネル 



：( 才ートフ * トフ;？イン1 EX 

旦 




:| «脚 

3 










夕巧巧巧®か 
こ'左を5た 

タスムージング【文夕 /W6) 


"■"キャンセル ) ^フリント— ♦ 
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基本的な印刷方法 


Q 


る項目を設定しまず。 


ブリンタ：'议 -S 600 


プリセット：'樣* 


pa - 


ぺージ没を；才ートシートフイーダ 
巧 ""EPSON ち！{巧巧 
カラー :,カラー 
モ-ド： 


;画 


没を 屋 iBB! 曲 9きれい 

0を。没ち 【 EPSON Sg 色 (sR^ ~~ B 


EPWfift. フ * 卜 - 1440dpi 




义 巧方巧助 B 
こちち居ち 

主又し-かヴ (义宇/壌*) 


設定 


(PDF，) (プレビ：!一、 


() f -午サンセル,(プ1>ジト> 


セットした用紙に合わせて[用紙種類]を選択しま 
す。通常は[印刷設定]画面の各項目を設定するだけ 
で正常に印刷でさます。 

必要に応じて、その他の項目を設定してか5、 
[プリント]をクリックして印刷を実行しまず。 


プリンタ： PX-S600 


プリセット：〔樣# 


プIIンブのカラー*5 


@7ニユアルを補正 
OColorSync 
0オフ（色«正なし> 


3^—1 ® 選が 


宙補正方ま： [EPSON S 準6 (sRCB) 


ガンマ： 「2.2 


⑨設ま 


(PDF,) (プレビ：!一、 


([ »»つ(年*ンセル'^ f ブ! 


; 平卜， 


@ク|」ック 


し i (上で終了です。 


E 口刷状態の確認 ( Windows ) 


印刷を開始すると、な下の画面で印刷状況を確認でさま 
す。 


プ□グレス メータ 


印刷を開始すると画面も下に表示されます。印刷処理状況 
やインク残量/型番情報などを確認でをるほか、印刷を中 
止でをます。印刷を実行すると進行状況（コンピュータの 
処理状況）を表示するプログレスメータび表示されます。 


EPSON 


Microsoft ford -义ま1 


難 K ミ謂1 


み 


DIDIIDID 

lOG 巧 B ICVUSB ICLCSB ICC 巧日 ICIB63 1(X56 ICVM65 ICVBB 


ワむ卜|| [ - B 3 巧 ih I [ 印風中止 


が刷巧ち巧巧表示 ] 


隣!聽こ•おお織お靡’！ 

す。 


西しくは... 


印刷中のファイル名や印 
刷の進行状況を表示 


インク残量を表示 


( E |] 刷キュー 


印刷データの情報や印刷待ちデータなどを確認でをるほ 
か、印刷の中止などびでさます。印刷キューはタスクバー 
のプ U ンタアイコンをダフルク U ックすると表示されま 
す。 


フリン?1(り株: iji ン KB) まモ(のヘルフ(の 
ドキがントる がお 


キユづこ (HE のドキジント 
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E 口刷状態の確認 (Mac OS X ) 


E 口刷中に問題び発生したとさ 


□ [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリック 
しまず。 


ゴ局巧パ？ S 



ク IJ ック 



印刷状況び表示されまず。印刷データの情報や 
印刷待ちデータなどびお認できるほか、印刷の 
中止などちでをまず。 


'8 をを_ 

◎ • 


^ が 


サブ5イのレペル 



な上で終了です。 


〔EPSON プリンタモニタ ) 

Mac OS X vl 0.5 では、印刷を開始すると画面に 
EPSON プ U ンタモニタび表示されます。印刷処理状況 
やインク残量/型ま情報などを確認でをます。 


EPSON i 印岛中です • 

み 

D S 

cicrss o/Lu 

D B g 

S lacss KCYSS ICMe$3 

D D D 

CCSS KVM 巧 ICY" 


Windows 

問題び発生したり、インクカート U ッジ交換び必要になる 
と、 EPSON プ U ンタウインドウ！3にエラーメッセージ 
び表示されます。 

[巧処方法]をク U ックすると、巧処方法び表示されます。 



Mac OS X 

印刷中にエラーび発生するとエラーメッセージび表示さ 
れます。対処ち法びわからないとをは印刷を中止して、 
EPSON プ U ンタウインドウを起動して確認してくださ 
し、 
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基本的な印刷方法 



印刷の中止 

印刷を中止するには状況に応じてし iTF のち法びあります。 


印刷状況 

コンピュータ側での 
中止 

プ1」ンタ側での中止 

操作 

データ転送中 

〇 

- 

コンピュータから中止したいデータを選んで中止します。 

データ転送中 
印刷中 

〇 

〇 

• コンピュータか 5 中止の操作をしても、プ U ンタ側でわ 
中止の操作を行わないと、プ U ンタに蓄積されている 
データび印刷され続けることびあります。 

• プ U ンタ側で中止の操作をしても、コンピュータ側から 
中止の操作を行わないと、プ U ンタを U セット權にコン 
ピュータに蓄積されているデータび再送信され、印刷さ 
れ続けることびあります。 

. プ U ンタ側で中止した場合、ほかの印刷データわすべて 
削除されます。 

印刷中 

- 

〇 

ほかの印刷データわすべて削除されます。 


コンピユータ側で中止ずる ( Windows ) 


プ□グレスメータが表示されているとを 

圧 P 刷中止]をク U ックします。 

<例> 



プ□グレスメータが表示されていないとさ 

0 タスクバーにあるプリンタのアイコンをクリツ 
クしまず。 

0 中止したい印刷データを選択し、[ドキュメン 
卜]メニューの[キャンセ J レ]をク U ツクしまず。 

すべての印刷データを削除するとをは、[プリンタ] 
メニューの[すべてのドキュメントの取り消し]をク 
1」ツクしてください。 



① ク U ック 


プ1」ンタ への データ転送び終了していると、上記画面 
に印刷データは表示されません。プ U ンタ側で印刷を 
中止してください。 

1;(上で終了です。 
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コンピュータ側で中止する (Mac OS X ) 


プリンタ本体で中止ずる 


□ [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリック 
しまず。 


ゴ園巧パ 



ク IJ ック 



0 中止したい印刷データをクリックして、[削除] 
をクリックしまず。 



プ1」ンタへのデータ転送び終了していると、上記画面 
に印刷データは表示されません。プ U ンタ側で印刷を 
中止してください。 


【用綱ボタンを押しまず。 



印刷び中止され、用紙び排出されます。排紙方法は印刷し 
ている用紙の種類によって異なります。 


<s> 

上記の操作では、コンピュータの印刷待ちデータを削除ずる 
ことはでをません。印刷待ちデータを削除ずるとさは前項の 
r コンピュータ側で中止ずる」をご覧ください。 


上で終了です。 
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基本的な印刷方法 



フォトビユーワ/デジタルカメラか5の直接印刷 


「 US 目 DIRECT - PRINT 」 または 「 Piet 目 ridge 」 の規格に対応したフォトビューワやデジタルカメラから、 US 目接続で 
直接印刷でをます。 

本製品と接続可能なフォトビューワ/デジタルカメラの情端ま、エプソンのホームぺージ （ htt |3;// www . e |3 sori . j がで 
ご案内しています。 


ブラックインクと用紙の組み合わせ 


プ U ンタにセットされているブラックインクの種類に 
よって、印刷でをる用紙の種類び異な D ます。 lil 下の組み 
合わせで印刷することをお勧めします。 


フオトブラック装着時 

普通紙 

写真用紙ク U スピアく高光ミ尺> 

写真用紙く光ミ尺> 

写真用紙く絹目調> 

マットブラック装着時 

普通紙 

フォトマット紙 


重要 


フォトビューワやデジタルカメラに表示される用紙種類は、 
上記の組み含わせと異なることがありまずが、表示には従わ 
ず、ブラックインクの種類によって印刷する巧紙を選んでく 
ださい。 


E 口刷方法 


フォトビユーワ/デジタルカメラは、プ U ンタ前面の外部 
機器接続用コネクタに USB ケーブルで接続します。 



<s> 

. フォトビューワ/デジタルカメラを接続していて印刷面が 
こずれて巧れるとさは、本製品の電源を一旦切り、【イン 
ク】ボタンを押したまま【電源】ボタンを押してください 
(電源ランプが点滅し始めた5、ボタンから指を離してく 
ださい)。「こすれ軽減」機能が有効になりまず。 

こずれ軽減の設定は、電源を切るまで有効でず。 



《ボタン操作でのこすれ軽減の設定は、フオトビューワ/ 
デジタルカメラか5の直接印刷時のみ有効でず。 


. フオトビューワ/デジタルカメラとプリンタを接続して通 
信状態になると、電源ランプが点滅しまず（製品によって、 
電源を入れるだけで点減ずるちのと、印刷の操作中のみ点 
減ずるちのなどがありまず)。「こずれ軽減」モードで起動 
すると、点滅のパターンが変化しまず。違いは下の通り 
でず。 

* 通常の接続時 

ロク Ci ロク 如ク 口々 ロクロク 

ピカピカ ピカピカ ピカピカ 



* 「こずれ軽減」モードで接続時 

如ク ロク 冷日ク 

ピカー ピカー ピカー 




印刷手順、設定項目などの詳細は、お使いのフオトビュー 
ワやデジタルカメラの取扱説明書を参照して<ださい。 
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ブラックインク種類変更 

本製品はフォトブラック、マットブラックの2種類のブラックインクを使い分けることびでをます。印刷する用紙によっ 
て、どちらか一ちのフラックインクをプ U ンタにセットして使用します。 

フォトブラックは光沢系用紙において粒状感を軽減し、なめらかな仕上びりを実現します。マットフラックはマット系用 
紙で高濃度の発色び得られます。 

使用する用紙とブラックインク種類の組み合わせについては(下のページを参照してください。 

面 本書22ページ「用紙の仕様と設定」 

ブラックインクの種類変更は、し下の手順に従って巧ってください。また、プ U ンタドライバを使用して印刷する場合 
は、インク交換後、プ U ンタドライバでインク情報を更新する必要びあります（フォトビューワやデジタルカメラから直 
接印刷する場合は、インク情報の更新は必要あ D ません)。 

因 本書49ページ「インクの交換手順」 

ぶ本書51ページ「インク情報の確認/更新手順」 


重要 


• 印刷途中でインクがなくなったとさは、ブラックインクの種類を変更しないでください。異なる種類のブラックイン 
クカートリッジに交換すると、エラー状態になり、印刷が中断されまず。印刷を続けるとさは、同じ種類のブラック 
インクカートリッジに交換してください。 

• ブラックインク種類変更後、プリントへッドがクリーニングされることで全色のインクが消費されまず。必要なとを 
拉外は、ブラックインクの種類を変更しないでください。 

• 種類変更時のクリーニングに必要なインク量が残っていないカートリッジでは、種類変更がでをません。ただし、同 
じ種類のブラックインクの交換には使巧できる可能性がありまず。 
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メンテナンス 


ここでは、本製品を最適な状態でご使用いただ<ためのメンテナンスちまなどについ 
て説明します。 


日常の管理 . 46 

インクカート IJ ツジの交換 . 47 

プリントへツドの調整 . 己3 

プリンタのお手入れ . 白 □ 

プリンタの保管 . 61 

プリンタの移動-輸送 . 62 
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日常の管理 


設置に適した環境 


本製品はな下の条件を満たす場所に設置して < ださい。 

. プ1」ンタの質量に十分耐えられる、水平で安定した場 
所。質量はし U 下を参照して<ださい。 

岛 本書81 ページ r 総合仕様」 

. 専用の電源コンセントび確保でをる場所 
. プ U ンタの操作やメンテナンスに支障のないよラ、周 
囲に十分なスペースを確なでさる場所 
ぶ本書81ぺージ r 設置スぺース」 

• 温度10〜3已で、湿度20〜80%の場所 
ただし、上記の条件を満たしていてち、使用する用紙の条 
件を満たしていないと、正しく印刷でをないことびありま 
す。必ず用紙の条件ち満たした場所で使用して< ださい。 
詳し<は、用紙の取扱説明書を参照して<ださい。 

をに乾燥する地域やエアコンび稼動している環境、直射曰 
光びあたる場所で使用するとをは、乾燥しないよラにま意 
し、条件範囲内の湿度をなつよラにしてください。 


E 口刷時む夕が)ご注意 


プ1」ンタのノズルは大変ルさいものです。そのため、目に 
見えないルさなホコ1」びプ1」ント へッ ドに付着すると、目 
詰まりしてしまいます。使用時じ(外は、プ1」ンタカバーを 
閉じ、排紙トレイ、用紙サポートは収納してください。 
また、長期間使用しないとをなどは、ホコ1」び入らないよ 
ラ、静電気の発生しにくい巧やシートなどを掛けておくこ 
とをお勧めします。 



用紙の取り扱いと保管 


〔取り扱し、上のごを意 ) 

用紙を取り扱ラ際は;欠の点にま意して、各用紙の取扱説明 
書の指示に従って<ださい。 

. エプソン製の専用紙は一般室温環境 下 (ミ届度1 巳〜 2 已 で、 
湿度40〜60%)でお使いください。 

• 用紙を折り曲げたり、印刷面を傷付けたりしないよラ 
にま意してください。 

. 用紙の印刷面には触れないで<ださい。手に付いた水 
分や油び印刷品質に影響します。 


. 用紙は、温度や湿度などの環境の変化により、波巧っ 
たり、たねんでしまラことびあります。用紙を傷付け 
たり巧したりしないよラに、手で平らな状態に修正し 
てからセットしてください。 

. 個装箱や個装袋は、用紙のな管時に使用しますので、な 
<さないで < ださい。 

(巧刷傲 D ごを意 ) 

印刷後は、し U 下の点にごま意ください。 

• 印刷後の用紙は、重なったり折れ曲びったりしないよ 
ラにま意して、乾燥させてください。重なった部分の 
色び変わる（重なった部分に跡び残る）ことびありま 
す。この跡は乾燥させればな<なりますび、重なって 
いる状態で放置すると、乾燥させてち跡び消えな<な 
ります。 

. 乾燥していない状態でアルバムなどにな存すると、に 
じみび発生することびあります。印刷後は印刷面び重 
ならないよラにま意して、十分に乾燥させてください。 

. ドライヤーなどを使巧して乾燥させないでください。 

. 直射日光に当てないでください。 

• 印刷後は、変色を防ぐために用紙の取扱説明書を参考 
にして展示/イ呆巧して<ださい。適切な展示/イ呆巧を 
することによって、印刷直後の色合いを長期間なつこ 
とびでをます。 

<s> 

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな 
成分や光の影響などで退色（変色）していをまず。エプソン 
製の専用紙ち同様でずが、保存ち法に注意ずることで、変色 
の度合いを低く抑えることができます。 

. 各エプソン製の専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、 
専用紙の取扱説明書をご賣<ださい。 

. 写真やポスターなどの印刷物は照明（光源*)の違いなど 
によって、色の見え方が異なりまず。本製品の印刷物ち光 
源の種類によって色が異なって見えることがありまず。 

* 光源には太陽光、堂光灯、白熱灯などの種類があ0まず。 


〇呆管時のごを意 _ ) 

用紙をな管する際は iil 下の点に注意して、さ用紙の取扱説 
明書の指示に従ってください。 

. 高温、多湿、直射日光を避けてな管してください。 

. 開封後の用紙は、個装袋に戻して個装箱に入れて水平 
な状態でイ呆管して < ださい。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 印刷した用紙をな巧する場合は、色合いをなつために、 
高温、多湿、直射日光を避けて、暗所にな巧すること 
をお勧めします。 
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メンテナンス 


インクカートリツジの交換 


ここでは、インクカート1」ツジの交換ち法を説明します。 


娜寺期の表示 

1 

1 

インク残量の確認 


インクランプの点滅は、インクび残り少ないことを示して 
います。また、インクの交換び必要になったとをや残り少 
なくなったとさは、コンピュータの画面にメッセージび表 
示されます。インク交換のメッセージび表示されるまで印 
刷でをますび、インクの残りび少なくなったとをはでをる 
だけ早くインクカート1」ッジを交換することをお勧めし 
ます。8種類のインクカート U ッジのラちひとつでもイン 
クび使用でをないと印刷でをません。印刷の途中でインク 
び使用でをなくなつたとをは、そのインクカート U ツジを 
交換すると印刷び続行されます。 


Windows 



Mac OS X 


EPSON 


ち 


PX- 5600 (EPSON U 泌） 


が SK 明 

インク S ■が田界(■モ下因つとか.力ートリツジ t 正し <B ■で S* 
サん， 

7ットブラック 


が巧巧法 

フォトブかかに BK53、 シアン ICCSS, がッドマゼンタ:に VMSS, 

イエ: CY55, ライトシアン: KXCSS. ビビッドライトマゼンタ: ICVLMSS. 
ルー： IC6Y55. ライトルー： CLGYSS, マットブクック： ICMBS3 

インク々ード J ッ•ン♦交»レてくだみ、 

K 正8のこ使用《おします • 

[村«方法]そク化クすると安)•方法そ■反です • 



( «扭，法 ） 


(•行 ) 


コンピュータの画面で、 EPSON プ U ンタウィンドウを 
開くと、インク残量び表示されます。 


Windows 

プ U ンタドライノ（の設定画面を開を、[ユーテイ1」テイ] 
タブをク U ックして、 EPSON プ U ンタウインドウ！ 3] 
をク U ックします。 


[ p を本設ミ'回 



卜こがの 

圏 


1 み] ") け口。(阳 

圖 


1^ j A ブトリリ-こン 

面 


1 A-A 1キ中の证^^げ） 

固 

H 

►1*^^ EPS0 阳町机ンの! 3<W) 

固 


1 ち] 。のミ梯 (M) 



ぃのクリック 1 _ 


。イ"•のかな S 巧の） 


I 試をのきを出 U/1 の这*•(口 


Q ぅィ'、。化邸I 

Versiori &班 


0K 」〔扣ンわレI ，拥迫） [ ヘルプ \ 


ク 


EPSON 巧刷できます。 

aw 巧をます。 

ホ 

BS 日国日日日 

ICLG 巧5 I 打 UU 1CLCS5 IGGY55 に曲53 I に扣 ICVM 巧 

1わトリ.对 

脚 i 

r 商じる—11巧届附ちが拒ま T' 1 



※画面上の[対処ち法]をク U ックすると交換手順び表 
示されます。 
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<s> 

[モニタの設定]画面で[呼び出しアイコン]を選択ずると、 
Windows のタスクバーに EPSON プリンタウインドウ！3の 
呼び出しアイコンが表示されまず。このアイコンをちク U ッ 
クして、メニューか！5プリンタ名をクリックしてち 、 EPSON 
プリンタウインドウ！3を起動でをまず。 

ぶソフトウエアガイド（電子マニュアル）「モニタ機能の設定」 



Mac OS X 

[EPSON Printer UtilityS] を し、 て [EPSON プ U ン 
タウインドウ]をク U ックします。 



ク 



ブ U ンタウインドウ 



DIDIIDID 


々一 W ツジ t クリックすると请«车《示し*す • 


(巧》—成 


インクカートリツジに関ずるご注意 


C 取り扱ぃ上のごを意 _ ) 

• インクカートリッジはを暗所で保管し' イ酸箱に印刷されて 
し、る期長までに使用することをち智めします。また、開 i 礎 
は日力月し U 内に使い切ってくださしん 

• インクカートリッジの绍ま、本体に装着する直前まで開封し 
なしでくださ IA 品質な持のため、真空;てックにしています。 

. インクカート U ッジを寒し嘶に長時間保管していたときは、 
3時間化品で放置してからお使いください。 

• 飽しロィルムIみぶ、ずはびしてからセットしてくださし、。は 
びさないまま無里にセットすると、正常に印刷できなくなる 
おそれがあります。なお、その他のフィルムやラベルは絶が 
にはびさないでください。インクび漏れるおそれびありま 
す。 

. インクカート U ッジの緑色の基板に蝴ちらなしでください。 
正常に印刷できなくなるおそれがあります。 

. インクカートリッジは、全色セットしてくださしん全色セッ 
卜しないと EP 而にきません。 

. 電源び切れてし、る状態でインクカート U ッジを交換しない 
でください。また、プ U ントヘッドは絶対に手で動かさない 
でください。跡章の原因になります。 

• インク巧 r ん中は、電原を切らなしでください。充てんだホ 
十分で印刷できなくなるおそれがあります。 

. インクカート U ッジを取りかした状態で本製品を放置した 
り、力ート U ッジ交換中に電源を切ったりしないでくださ 
し、。プ U ントヘッド（ノスし）わ辑燥して印而にきなくなる 
おそ械'ぁります。 

• 本製品のインクカートリッジは、 1C チップでインク残量など 
の隱路管理しているため' 使用途中に取り外してち巧装着 
して使用できます。ただし、インク奶■まり少なくなったイン 
クカート U ッジを取り外ずと、再装着しても使用できなしに 
とびあります。また、巧装着の潮もプ U ンタの信$身性を確 
保するためにインクびミ饋されることびあります。 

. インクカート U ッジにインクを補充しなしでくださし、。正常 
に印而忆きなくなるおそれびあります。 

• 使用途中に取りかしたインクカートリッジは、インクイ崩自孔 
部にホコリがホめ、ないように、本朝品と同じ環境で、インク 
㈱舒邸を下にする。精にして保管してください。なお、イ 
ンク側合礼内口ま弁びあるため、ふたや栓をするぶ喪はあり 
ません。 

. 取り外したインクカート U ッジはインク供給孔部にインク 
び付し、てし)ることびありますので、周囲を巧さなしなうにご 
ま意くださぃ。 

. 本製品はプ1」ントヘッドの品質慰お寺するため、インクわ筑 
全になくなる前こ動作对亭止するように fS 計されており、使 
用済みインクカート U ツジ内に多少のインクが觸ります。 
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メンテナンス 


c ~ ブラックインク交換時のごを意 _ ) 

• 印刷する用紙に合わせてフォトブラックかマットブ 
ラックのどちらかを、正しい位置にセットしてくださ 
い。 

. 印刷途中でインクびなくなったとさは、ブラックイン 
クの種類を変更しないで<ださい。印刷途中で異なる 
黒色のインクカート1」ッジに交換すると、エラー状態 
になり、印刷び中断されます。印刷を続けるとさは、同 
じ黒色のインクカート1」ッジに交換してください。 

. ブラックインク種類変更後、プ1」ントヘッドびク1」一 
ニングされることで全色のインクび消費されます。お 
要なとさし i (がは、ブラックインクの種類を変更しない 
で < ださい。 


インクの5:^手順 


本製品で使用でをるインクカート1」ツジは、な下を参照し 
て < ださい。 

包 本書83ページ「消耗品とオプシヨンの紹介」 


重要 


本製品のプリンタドライバは、本製品に対応した純正インク 
カートリツジを前提に色調整されていまずので、本製品に巧 
応した純正品外を使ラと印刷品質が抵下したり、プリント 
へツドの目詰まりやインク漏れなどの故障の原因となる巧能 
性がありまず。また、インク残量を検出できないことちあり 
ます。 



プリンタの電源を入れまず。 



Q 交換の必要なインクカートリッジを確認しま 

インク残量確認ランプび点灯しているインクカート 
リッジが、交換の必要なインクカート U ツジです。 
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【インク】ボタンを巧しまず。 

プリントへッドびインクカート1」ツジ交換位置へ移 
動します。 



図のように持って4〜已回振った後インクカー 
トリ ッ ジを袋か5取り出し黄色いフィルムをは 
びしまず。 

インクカート U ツジを振ると、内部でカチカチ音びし 
ふ9 〇 




B 交換ずるインクカートリッジを取りがしまず。 

フックをつまみ、真上に取り外してください。 
外れないとさは、強く引さ抜いてください。 



0 新しいインクカートリッジをセットしまず。 

の部分を、「カチッ」と音びするまでしっかりと 
押し込んでください。 














メンテナンス 


巧な待ちげ巧ホモ s ) 

巧ン》巧巧の） 

j I 扁 I 卜5仙‘®的お旋胁 
I [^] に，-のな巧 m 

試ミのミを出 U 巧町をみ(口 




Id S 本設定 f 回 V - ゾ致ち「/トテイリわ I 


日 


カー トリツジカバーを閉じまず。 




【インク】ボタンを巧しまず。 

インクの充てんび開始されます。インクの充てんには 
約2〜3分半かかります。 





電源ランプの点滅び点なに変わつたら、インクの充て 
んは終了です。 

続いて、交換したインクの情報をコンピュータに反映しま 
す。 

ぶ本書51ページ「インク情報の確認/更新手順」 


バ ンク情張の確認/更新手1頃 _ ) 

ブラックインクの種類を変更したとさは、インク交換と同 
時にコンピュータ上の手順も必要です（フオトビューワや 
デジタルカメラから直接印刷するとをは、必要ありませ 
ん)。 

Windows 


D 

曰 


プ U ンタドライバのプロパティ画面で[ユー 
ティリティ]タブをクリックしまず。 

[プリンタ情報]をクリックします。 


0 装着しているブラックインクカートリッジび選 
択されていることをお認して、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

プ U ンタのモニタ機能 （ EPSON プ U ンタウインドウ 
!3)を使用しない設定にしているときは、自動更新さ 
れません。装着しているブラックインクを逞択して、 
[0 K ] をク U ックしてください。 


①確認 


waiwiM 

,|け|; 川—反 hi 房3— 


巧ン抑卿—— 
の F~l 


巧油こわ卜されで ■ 々が占-トリみを街 RU てください， 


咳 


ojj 仰: 


)[ か :/I [ へん巧の I 


ク U ック 


これで、カート U ッジオプシヨン情報が設定されまし 
た。手動の場合ち、一度設定すれば何度ち設定し直す 
必要はありません。 


似上で終了です。 



フリン？!巧餐 




0 


ク 


ク 


圏度因回 


P 1 固 
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Mac OS X 

プ U ンタ設定ユーテイ U テイ （ Mac 日 SXvlO .3 .目〜 
vlO .4) または[プリントとフアクス ] (Mac OS X 
vlO .5) を開き、現在表示されている本製品を削除して、 
再度本製品を追加し直します。 

Mac 日 SXvlO .3 .目〜 vlO .4 

0 〇 a フリンタリスト cT 

皇 S 0 が ）* L 0 


テフ*ルト Kf る 直 aa 机 R ユーテイ y テイ ColorSync 情見去 



Mac OSXvlO . 已 



しツ上で終了です。 



回収 

使用済みのインクカート U ツジは、資源の有効ま用と地球 
環境な全のため回収にご協力 < ださい。 


ベルマーク運動 

弊社は使用済みインクカート U ッジ回収でベルマーク運 
動に参加しています。学校単位で使用済みインクカート 
1」ッジを回収していただを、弊社は回収数量に応じた点数 
を学校へ提供するシステムになっています。このま動によ 
D 資源の有効ま用と廃棄物の減少による地球環境保全を 
図り、さらに教育支援といラ社会貢献ま動を行ってお D ま 
す。詳細につきましてはエプソンのホームぺージ ( http :/ 
/ www . epson . jp / toner /) を参照してください。 


インク回収ポストの設置 

インクカート U ツジの回収ポストをエプソン製品取り扱 
い店に設置しています （ http :// www . epson . ji 3) 。 


廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ U 袋などに入れて、化ず法 
令や地 i 或の条例、自ミ台体の指示に従って廃棄して < ださ 
し、。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業 
者に廃棄物処理を委訂するなど、法令に従って廃棄して< 
ださい。 
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メンテナンス 



プリントへッドの調整 


印刷物に白い線び入る、印刷び巧いなど、印刷状態びおかしいと感じたら、プ U ントヘッドの調整び必要です。本製品に 
は、プ U ントへッドを常に良好な状態になち、最良の印刷結果を得るために、しツ下のよラなメンテナンス機能びあります。 


手動で実行ずるクリーニング機能 

印刷の状況に応じて、手動でク1」一ニングします。 


調整項目 

ドライノく 

ユー了ィ U 了ィ 

から実行 

プリンクから 
実行 

内容 

オー トヘッド 
クリーニング 

〇 

— 

ノズルチェックパターンを印刷して、へッドクリーニングを自動的 
に行いまず。 

ノズルチェック 

〇 

〇 

ノズルチェックパターンを印刷してプ U ントへッドのノズルび目 
詰ま0していないか確認します。 

へッドク U — ニング 

〇 

〇 

印刷品質を維持するために、プ U ントへッドの表面を清掃ずる機能 
です。 


自動的に行われるクリーニング機能（自動メンテナンス機能) 


調整項目 

内容 

セルフク U — ニング 

プ U ントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にすべてのインクを微量吐出してノズルの乾燥を防 
ぐ機能です。電源を入れたとをや印刷を開始するときなどに行われます。 

キヤツピング 

プ U ントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプ U ントヘッドにキャップ（ふた）をする機能です。プリント 
へッドびち端に位置しているとさはキャッピングされています。 


プリントへッドの位置調壁機能 

手動でプ1」ントへッドのずれを修正します。 


調整項目 

ドライノく 

ユー了ィ|」了ィ 

から実行 

プリンクから 
実行 

内容 

ギャップ調整 

〇 

— 

印刷した画像び荒れている、ぼやけた印象になるとさは、ギャップ 
調整でプ U ントへッドの位置を調整でさます。 
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才ートへッドクリーニング 


ノズルチェックパターンを印刷してノズルの目詰まりを 
自動で確認し、目詰ま D している場合はへッドク U —ニン 
グを行います。ノズルチェックパターンとは、プリント 
ヘッド*1のノズルぶび目詰まりしているかを確認する 
ためのパターンです。ノズルチェックパターンの印刷びか 
すれたり、すを間び空いたりしたら、自動でへッドク U - 
ニングを実行し、目詰まりを解消します。通常はオート 
へッドク U —ニングをお勧めします。 

*1 プ U ントヘッド：用紙にインクを巧を付けて印刷ずる部分。 
ぶノズル：インクを吐出ずるための、非甫にルさな孔（あな)。 

列部からは見えない位置にある。 

オートへッドク U - ニングは、プ U ンタドライバから行い 
ます。ここでは Windows を例に説明します。 

Ma 巳 OSX では、正 PSON Printer UtilityS ] を使用し 
ます。 

ぶソフトウェアガイド（電子マニュアル ） 「EPSON 
Printer UtilityS の起動ち法」 

cs> 

才ートへッドク U - ニングは、ノズルの状態によって吕~11 
分程度かかりまず。 


n A 4 サイズの普通紙をオートシートフィーダに 
セツトしまず。 

0 プリンタドライバの[ユーテイリテイ]画面を 
開さまず。 


0 [スタート]をクリックしまず。 

オー トへッ ドク U —ニ ングを開始します。 



しん h で終了です。 


Q [オートヘッドクリーニング]をクリックしま 
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メンテナンス 


プリンタドライバか5行う 


ここでは Windows を例に説明します。 

MacOSX では、正 PSON Printer Utility 3] を使用し 
ます。 

ぶソフトウェアガイド（電子マニュアル ） 「EPSON 
Printer UtilityS の起動方法」 

A 4 サイズの普通紙をオートシートフィーダに 
セットしまず。 

プリンタドライバの[ユーティリティ]画面を 
開さまず。 

[ノズルチェック]をクリックしまず。 


〔 


印刷されたノズルチェックパターンの線びかず 
れたり消えたりしていないかを確認しまず。 

問題びない：[終了]をク1」ック 
問題びある：[クリーニング]をクリック 


ノズルチェックノ f ターン印刷直後に、印刷またはク U —二 
ングするときは、ノズルチェックパターン印刷び完全に終 
了していることを確認してから実行してください。 

しッ上で終了です。 


D 


日 



プ U ントへッドのノズルび目詰まりしているかを確認す 
るための) f ターンを印刷します。ノズルチェックノ f ターン 
の印刷びかすれたり、すを間び空いたりしたら、ヘッドク 
1」一ニングを実行して、目詰まりを解消してください。 
ノズルチェックを行5には、2つの方法びあります。 

. プ U ンタドライバから行う 
. プ U ンタの操作パネルから巧5 


[印刷]をクリックしまず。 

ノズルチェックバターンび印刷されます。 


偉 


も 


ノズルチIックバ5-ン senai します。 


リンかこ A 4サイズの宙ぶ 


科 




クリック 


どちらかをク U ック 


cs> 

インクランプの点灯中は実巧でをません。 



ノズルチェック 


國匿圆固固 


固 愛 


圈圖 
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c プリ ンタの操作ノ K ネルから行う つ 10 ず。 


n A 4 サイズの普通紙をオートシートフィーダに 
セツトしまず。 

n 本製品の電源を一旦切りまず。 



0 【用紙】ボタンを巧したまま【電源】ボタンを押 
します。 

【用紙】ボタンと【電源】ボタンは、電源ランプび点 
滅したら指を離してください。 




印刷されないラインびあるとをは、「へッドク U —二 
ング」してください。 

な 本書已7ページ「へッドク U —ニング」 


1；(上で終了です。 
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メンテナンス 


へッ ドク IJ — ニン グ 


印刷品質を維持するために、プ1」ントへッドの表面を清掃 
します。印刷びかすれたり、すを間び空くよラになった 
ら、ヘッドク U - ニングしてください。 

へッドク U - ニングを行ラには、2つのち法びあります。 
. プ U ンタドライバから行う 
. プ U ンタの操作パネルから行5 


重要 


• へッ ドクリーニングはずべてのインクカートリッジのイ 
ンクを同時に使いまず。モノク□印刷などでブラック系の 
インクのみを使用しているときも、カラーインクを消費し 
ます。 

• 文字がかすれたり、画像が明5かに変な色で印刷されるな 
どの症状が出るとを拉外は、必要ありません。 

• ヘッドクリーニングをした後は、必ずノズルチェックパ 
ターン印刷などで印刷結果を確認して<ださい。 

• へッドクリーニングは、インクランプが点減または点灯時 
には行えません。まずインクカートリッジを交換してくだ 
さい（クリーニングに必要なインクが残っていれば、本体 
の操作パネルからへッドクリーニングがでをることもあ 
ります)。 

な 本書47ページ「インクカートリッジの交換」 


プリンタドライバか5行う ） 

ここでは Windows を例に説明します。 

Mac 日 SX では、正 PS 日 N Printe 「 Utility 3] を使用し 
ます 0 

と贯ソフトウェアガイド（電テマこユアル ） 「EPSON 
Printer UtilityS の起動万■法」 

0 プリンタドライバの[ユーティリティ]画面を 
開をまず。 

n [ヘッドクリーニング]をクリックしまず。 



0 [スタート]をク U ックしまず。 

へッ ドク U —ニ ングび始まります。 へッ ドク U — ニン 
グは約2分間続さます。 



クリック 


0 [ノズルチェックパターン]をクリックし、印刷 
結果を確認しまず。 

な 本書日已ページ「ノズルチェック」 



liLb で終了です。 
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c プリ ンタの操作ノはルから行う 


0 本製品の電源び入っていることを確認して、【ィ 
ンク】ボタンを3秒じ(上押しまず。 



電源ランプが点滅し、ヘッドク U —ニング（約2分) 
び始まります。電源ランプび点灯に戻れば、ク U —二 
ングは終了です。 


0 ノズルチェックパターン印刷を実行し、印刷結 
果を確認しまず。 

ノズルチェックパターンび欠けていないか確認しま 
す。 

な 本書已已ぺージ「ノズルチェック」 


重要 


ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に4回程度繰り 
返してち改善されないとさは、プリンタの電源を切って巨時 
間じ(上放置してください。時間をおくことによって、目詰ま 
りしているインクが溶解ずることがありまず。 

それでち改善されない場合は、お買いホめの販売店またはェ 
プ ソンサービスコールセンターへ ご連絡く ださい。 


し义±で終了です。 


自動メンテナンス機能 


本製品には、プ U ントへッドを常に良好な状態に保ち、最 
良の印刷品質を得るための r セルフク U - ニン グ機能」と 
r キヤッピング機能」びあります。 


セルフクリーニング機能 ) 

セルフク U - ニングとは、プ U ントへッドのノズルの目詰 
まりを防ぐために、自動的にプ U ントへッドをク U - ニン 
グする機能で、プ1」ンタの電源を入れたとを（ウォー5ン 
グアップ時）などに定期的に行われます。インクカート 
U ッジのインクを微量吸引して、ノズルの乾燥を防ざま 
す。 

. セルフク U - ニン グ中に【電源】ボタンを巧してち、ク 
I 」一ニングび終了するまで電源は切れません。ク U —二 
ング中はプ U ンタの電源プラグを抜かないでください。 

(^キャッピング機能 ) 

キャッピングとは、プ1」ントへッドの乾燥を防ぐために、 
自動的にプ1」ントへッドにキャップ（ふた）をする機能で 
す。キャッピングは、し U 下のとをに実行されます。 

. 印刷終了後（印刷データび途絶えて)、数秒経過したとき 
. 印刷停止状態になったとを 

プ U ントへッドびち端にあ机ま、キャッピングされていまず。 
.キャッピングされていない状態で長時間放置すると、 
印刷不良の原因になります。プ1」ンタを使用しないと 
をは、プ1」ントへッドびキャッピングされていること 
を確認してください。プ1」ントへッドびち端に位置し 
ていない（キャッピングされていない）とさは、一度、 
プ1」ンタの電源を入れ、再度切ってください。プ1」ン 
夕の【電源】ボタンで電源を切ることによって、確実 
にキャッピングされます。 

. 用紙び詰まったとをやエラーび起こったとさなど、 
キャッピングされていないまま電源を切ってしまった 
とさは、再度電源を入れてください。しばらくすると、 
自動的にキャッピングび行われますので、キャッピン 
グを確認した後で電源を切ってください。 

. プ U ントへッドは絶対に手で動かさないでください。 

. プ1」ンタの電源び入っている状態で、電源プラグをコ 
ンセントから抜いたり、ブレーカーを落とさないでく 
ださい。キヤッピングされないことびあります。 
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プリントへツドのギヤツプ調舊 


印刷された画像にズレなどびあるとをはギャップ調整を 
行ってください。ギャップ調整とは、印刷時のプリント 
へッドのズレを修正する作業です。 

ギャップ調整は、プリンタドライバから行います。 

□ EPSON スーパーファイン紙 （ A 4 サイズ）を 
オートシートフィーダにセットしまず。 

0 プリンタドライバの[ユーティリティ]画面を 
開さまず。 

Q [ギャップ調整]をク U ックしまず。 

□ [自動]をクリックして、[実行]をク U ックし 
まず。 

通常は[自動]を逞択することをお勧めします。[手 
副は、[自副で行えないときに逞択してください。 


<S> 

プリンタの電源が切れているなどでプリンタの情報 
が取得できないときは、[自動]/ [手動]は選択でき 
ません。 


0 この後は、画面の指示に従ってギャップ調整し 
て < ださい。 

印刷されたギャップ調整パターンをセンサーび読み 
取り、印刷ギャップび自動で調整されます。 


し U 上で終了です。 






プリンタのお手入れ 

プ U ンタがミちれたとをは、ク U —こングをしてください。また、プ U ンタをい つで ち良い状態で使用でさるよラに、定期 
的 （1 力月に1回程度）にプ U ンタのお手入れをすることをお勧めします。 


么注意プ IJ ンタ内部に水滴や異物が入らないよラにして<ださい。プ IJ ンタ内部がミ需れた0、異物がミ畳入したじずると印刷の 
品質が低下ずるだけでなく、電気回路がショートずるおそれがありまず。 


給紙/お除氏口ーラのクリーニング 


□ 【用紙】ボタンを押します。 

ク U —ニングシートび給紙されます。 


〇リ刷結果びこずれたり巧れたりずるとき ） 

印刷後の用紙に□-ラの巧れび付いたときは、しツ下の手順 
に従って、普通紙を給排紙して口ーラの巧れをふさ取って 
<ださい。 


0 もう一度【用紙】ボタンを押します。 

ク U —ニングシートび排紙されます。 

手順曰〜曰を3回繰り返します。 



プリンタの電源を入れまず。 


0 A 3 または A 3 ノビの普通紙を才ートシート 
フィーダにセツトしまず。 


0 【用紙】ボタンを押しまず。 

用紙び給紙されます。 

B もう一度【用紙】ボタンを押しまず。 

用紙び排紙されます。 

手順曰〜 0 を2〜3回繰り返し、用紙に巧れびつかなく 
なつたらク U — ニングは終了です。 


0台紙/扫除 K びうまくでさないとさ ） 

給紙びうまくできないときは、しツ下の手順に従って、 PX / 
PM 用ク U - ニン グシート（オプション）を給排紙して、 
給紙口ーラの巧れをふさ取ります。 PX / PM 用ク U - ニン 
グシートの詳細は、 PX / PM 用ク U - ニン グシートの取扱 
説明書を参照してください。 


茶色のな護シートの下は粘着テープになっています。 
手で触れたり、他のちのに付かないよラご注意くださ 
い。 


Q プリンタの電源を入れます。 

0 クリーニングシートに貼付されている茶色の保 
護シートをはびしまず。 


しツ上で終了です。 


プリンタタ'!到5①クリーニング 


A ま意 

プリンタ外部のクリーニング時には、プリンタ内部に水気が 
入5ないよラに、注意してふいてください。プリンタ内部が 
濡れると、電気回路がショートずるおそれがありまず。 


重要 


ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用 
しないでぐださい。 



プリンタか日用紙を取り除きます。 


0 プリンタの電源を切り、電源プラグをコンセン 
卜か6巧さまず。 

0 柔5かい巧を使って、ホコリやミちれをミ主意ミ果く 
仏いまず。 

ミちれびひどいとさは中性洗剤を少量入れた水に柔6 
かい巧を浸し、よく絞ってか6ふいてください。その 
後、乾いた柔らかい巧で水気をふいてください。 


しッ上で終了です。 


0 クリーニングシートをオートシートフイーダに 

セツトしまず。 
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メンテナンス 



プ u ンタの保管 

プ1」ンタを保管するとをは、インクカート1」ツジを取 D 付けたまま、水平な状態でな管してください。 


重要 


プリンタを傾けたり、立てたり、逆さまにしたりせず、水平な状態で保管してください。 


プリンタを長期間使用しないとをは 


プ U ンタを長期間使用しないと、プ U ントへッドのノ 
ズルび乾燥し目詰まりを起こすことびあります。 

へッドの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷してい 
ただくことをお勧めします。また、月に1回はプ U ン 
夕の電源を入れて、数分 （1 〜2分）おいてください。 
インクカート U ッジを取り外した状態で、プ U ンタを 
放置しないでください。プ U ンタ内部のインクび乾燥 
し、正常に印刷でをなくなるおそれびあります。プ U 
ンタを使用しないとさも、インクカート1」ッジは全色 
を取り付けた状態にしてください。 

プ U ンタを長期間使用しないとさは、用紙を取り除い 
てください。用紙をプ U ンタにセットしたまま放置す 
ると、紙面に用紙抑えローラの跡び付くことびありま 
す。 


巨力月 L ソ上使わなかったとさは 


. プ U ンタを長期間使用しなかった場合は、必ずノズル 
チェックパターンを印刷して、プ1」ントへッドの目詰 
まりの状態を確認してください。ノズルチェックパ 
ターンびをれいに印刷でをないとさは、へッドク U - 
ニングをしてから印刷してください。 

ぶ本書已已ぺージ「ノズルチェック」 

伍 本書已7ページ r へッドク U —ニング」 

. プ U ンタを長期間使用しなかった場合は、ヘッドク 
U —ニングを数回実巧しないと、ノズルチェックパ 
ターンび正常に印刷されないことびあ D ます。 

面 本書已7ページ r へッドク U —ニング」 

. ヘッドク U —ニングを繰り返した後、時間をおくこと 
によって、目詰まりを起こしているインクび溶解し、正 
常に印刷でさるよラになることびあります。 

. 上記の手順を実巧してち正常に印刷でをない場合は、 
販売店またはエプソンサービスコールセンターにお問 
い合わせください。 


プリントへッドの保護について 


本製品には、「キヤツピング機能」びあります。 

キヤツピングとは、プリントへツドの乾燥を防ぐために、 
自動的にプ U ントへツドにキヤツプ（ふた）をする機能で 
す。 

キヤツピングされていない状態で長時間放置すると、印刷 
不良の原因になります。プ1」ンタを使用しないとをは、プ 
1」ントへツドびキヤツピングされていることを確認して 
ください。プ U ントへツドびち端にあれば、キヤツピング 
されています。 

な 本書已8ページ「キヤッピング機能」 
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プリンタの移動 • 輸送 

本製品を輸送するとをは、衝撃などから守るために、しっか D と捆包してください。 


重要 


インクカートリッジは、絶巧に取り外さないでください。プリントへッドが乾燥し印刷でをなくなるおそれびあります。 


可動部の固定と徊包 



プリンタ カバーを 閉じまず。 


Q プリンタの電源を切り、用紙サポートを閉じま 


0 排紙トレイ内部に保畫材を入れ、排紙トレイを 
閉じまず。 



0 インク カー トリ ツジセツ ト部を巿版の テープな 
どで固定しまず。 

テープを P 占り付ける際に、製品内部に手を触れないよ 
うにを意してください。テープによっては、長時間貼 
り付けたままにすると糊びはびれにくくなる場合び 
あります。輸送後は直ちにはびしてください。 



B 保護材を取り付け、本製品を水平にして個包箱 
に入れます。 


重要 


イ呆護巧取り付け時や輸送時は、プリンタを愼けたり、 
立てたり、逆さまにしたりせず、水平な状態にしてく 
ださい。プリンタの移動や設置は2人臥上で行って 
ください。 


似上で終了です。 
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6 


困つたとをは 


ここでは、使用する際に困ったとさの対処ちまについて説明します。 


ランプ表示でプリンタの状態を確認する . 64 

原因の確認と対処方法 . 66 

お問い合わせいただ < 前に . 78 


■ 
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ランプ表示でプリンタの状態を確認ずる 

本製品の状態をランプの点打、点滅によって確認でさます。エラーび発生したとさは、下表の通 D 対処してください。 



正常なが態 


電源ランプ 

状態 

\|/ 

点灯 • 

(!) 

印刷データ待ちの状態です。 

♦ I ♦ 

点滅 0 

(!) 

印刷中/インクカート U ツジの交換中/インクの確認中/フォトビューワまたはデジタルカメラ接続 
中/こすれ軽減モードで接続中/本製品の起動中/本製品の終了処理中のいずれかの状態です。 
デジタルカメラを接続して、こすれ軽減モードで本製品を起動したとさは、長い点灯 （2 秒）と短い 
消好（日.已秒）を繰り返します。 


エラー状態 


インクに関ずるエラー 


) 


インクランプ 

状態 

対処 

\1/ 

点灯 • 

6 

いずれかのインク量び限界値しの^になったか、イ 
ンクカート U ッジびセットされていません。 

新しいインクカート U ッジに交換してください。 

新しいインクカートリッジをセットしても、イン 
クカート IJ ッジび正しく認識されていません。 

もう一度インクカート U ッジをセットし直して 
みて < ださい。 

本製品では使巧でさないインクカートリッジび 
セットされています。 

本製品で使用でさるインクカート U ッジをセッ 
卜して < ださし、。 

♦ ■ ♦ 

庶威 *0* 

公 

いずれかのインクび残りかなくな日ました。 

新しいインクカート U ッジを準備してください。 

印刷中にインクカート U ッジを交撰した際、フォ 
トブラックまたはマットブラックを異なるブ 
ラックインクのカート U ッジに交換しました。 

印刷実行時にセットされていたブラックインク 
と同じ型番のカート U ッジをセットしてくださ 
い。 

ブラックインクの種類変更時、ク U —ニングに必 
要なインク量び残っていないため、変更でさませ 
んでした。 

種類変更をしたい場含は、新しい（またはインク 
残量び十分な）力ートリッジに交換してくださ 
し、。インク残量び十分なカート U ッジびない場合 
は、変更前のブラックインクに戻してください。 
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困ったとさは 


用紙に関するエラー 


用紙ランプ 

状態 

対処 

\|/ 

点な • 

D-W 

• 用紙または CD / DVD トレイびセットされてい 
ません。 

• CD / DVD トレイまたは厚紙び正しくセットさ 
れていません。 

• 巧紙をセットして【用紙】ボタンを押してく 
ださい。 

• CD / DVD トレイまたは厚紙を正しくセットし 
て、【用紙】ボタンを巧してください。 

♦ ■ ♦ 

点滅 参 

D-W 

用紙または CD / DVD トレイび詰まりました。 

U ■(下を参照して、詰まっている用紙を取0除いて 
<ださい。 

ぶ本書74ページ「給紙云ス/排紙のトラブル」 

プリンタドライバの給紙設定と実際にセットさ 
れている用紙び合っていません。 

プリンタドライバの給紙設定と実際にセットさ 
れている用紙を合わせてください。 


その他の エラー 


用紙ランプ 

インクランプ 

状態 

対処 

♦ ■ ♦ 

点滅 参 

D-W 

\1/ 

ミ肖な 〇 

公 

印刷開始時にプ U ンタカバーび開いて 
います。 

プ U ンタカバーを閉じてください。 

参 同時点滅 ♦ 

D-1 6 

インクカート U ッジセット部び正常に 
動作していません。またはその他のエ 
ラーび発生しました。 

電源を一旦切り、再度入れてください。 
それでわエラーび解除されない場合は、 

わラー度電源を切り、本製品内部に異物 
(輸送用の保護具、用紙など）び入って 
いないか確認し、電源を入れて<ださ 
い。 

USB 八ブび接続されています。 

USB 八ブを、 USB コネクタか5损いて 
ください。 

• 交互点滅 • 

D-1 6 

CD / DVD レーベルまたは厚紙印刷時、 
CD / DVD トレイまたは厚紙びセットさ 
れていません。 

前面ガイドを開いて、 CD / DVD トレイ 
または厚紙をセットしてください。 

CD / DVD レーベルまたは厚紙！;(外の印 
刷時に、前面ガイドび開いています。 

前面ガイドを閉じてください。 

非サポートの USB 製品び接続されてい 
ます。 

「 US 巨 DIRECT - PRINT 」 または 
[ PictBridgeJ に対応していない製品 
は使用でをません。 US 目コネクタか5 
抜いてください。 

電源コード政がのケーブルをすべて损 
さ、電源を入れ直してわ点滅している場 
合は、プ U ンタ内部の部品調整び必要で 
ず（廃インク聴収パッド*の吸収量び限 
界に達しました)。 

お買いまめいただいた販売店またはエ 
プソンヴービスコールセンターへ、廃イ 
ンク聴収パッドの交換をご依頼<ださ 
し、お客様ご自身による交換はでをませ 
ん。交換時期は使用頻度等によって異な 
ります。保証期間経過後は有償となりま 
す。インクびあふれることを防ぐため、 
パッドを交換するまで印刷びでさない 
よラになっています。 


ク U - ニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収ずる部品でず。 


巨已 






原因の確認と対前法 


トラブル状態 

対処方法 

電源び入らない 

A 障源】ボタンをしっかり押しましたか？ 

【電源】ボタンは、ク U ック感びあるまで押し込んでください。半押しの状態だ 
と一旦電源は入りますが、すぐに切れてしまいます。 

A 電源プラグびコンセントか5巧けていませんか？ 

差し込みび浅かったり、斜めになっていないか確認し、しっかりと差し込んで 
<ださい。 

A 電源コンセントに問題びありませんか？ 

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどラか確かめてくださ 
い。 

プリンタドライパが正しく 
インス1ルされていない 
( Windows ) 

A プリンタドライバのアイコンはありまずか？ 

り^ • 本製品のアイコンがある 

プ U ンタドライバはインストールされています。次項の[印刷するポート]を 
確認します。 

• 本製品のアイコンがない 

プリンタドライバが正常にインストールされていません。プリンタドライバ 
をインストールしてください。 

ピ矿本書 18 ページ「プ U ンタソフトウェアのインストール」 

A 印刷ずるポートの設定び使用ずるプリンタの接続先と合ってまずか？ 

プ U ンタの電源を入れて、印刷先のポートを確認します。 

プ U ンタドライバの[ポート]画面を開いて、[印刷するポート]を確認します。 
[ USBxxx ] ( X はポート番号を表す数字）の表示がない場含はプ U ンタドライ 
パ‘び正しくインストールされていません。プ U ンタドライバを削除して、イン 
ストールし直してください。 

ピ贵ソフトウェアガイド（電子マニュアル）「プ U ンタドライバの削除」 

プリンタドライバび正しく 
インス1ルされていない 
(Mac OS X ) 

^ じ TF の手順でプリンタドライバびインス1-ールされているか確認しま 

Mac 日 S XvlO .3 .日〜 vlO .4 : 

①ノ V — ドディスクのアイコンをダブルク U ックします。 

©[アプリケーション]フオルダー[ユーティリティ]フオルダの順にダブルク 

U ックします。 

感 [プ U ンタ設定ユーティ U ティ]をダブルク U ックします。 

プ U ンタ名が表示されないとさは、プ U ンタを追加してください。 

Mac 日 S X vlO . 已： 

①八ードディスクのアイコンをダブルク U ックします。 

©[アプリケーション]フオルダー[システム環境設定]の順にダブルクリック 
します。 

③ [プ U ントとファクス]をダブルク U ックします。 

プ U ンタ名び表示されないとさは、プ U ンタを追加してください。 


66 












困ったとさは 


トラブル状態 

対処方法 

プリンタとコンピュータの 
接続に異常がある 

A ケーブルびがれていませんか？ 

プ U ンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブ 
ルびしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルび断線して 
いないか、変に曲がっていないか確認してください。予備のケーブルをお持ち 
の場含は、差し換えてご確認ください。 

ピ贵本書17ぺージ「コンピュータの接続」 

A コンピュータの仕様び、インターフェイスケーブルの接続条件を満たし 
W てぃまずか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を確認し、コンピュータの種類や本製 
品の仕様に含ったケーブルかどラかを確認してください。 

ピ贵本書80ぺージ「システム条件」 

A プリンタ切替機などを使っていませんか？ 

プ U ンタとコンピュータの接続に、プ U ンタ切替機や延長ケーブルを使用して 
いると、その組み合わせによっては正常に印刷でをないことがあります。プリ 
ンタとコンピュータをインターフェイスケーブルで直結し、正常に印刷でをる 
か確認してください。 

ピ贵本書17ぺージ「コンピュータの接続」 

A USB A ブを使用している場合、使いちは正しいでずか？ 

USB は仕様上、 US 目八ブを已段まで縦列接続でをますが、本製品はコンピュー 
夕に直接接続された1段目の US 目ノ V ブに接続することをお勧がします。また、 
お使いの八ブによっては動作が不安定になるちのびありますので、このよラな 
ときはコンピュータの USB ポートに直接接続してください。 

USB 八プび正しく認識されていまずか？ （ Windows ) 

[コント□ールパネル]の[システム]を実行して、[八ードウ ェア] タブから 
[デバイスマネージャ]を開き 、 [USB (Universal Serial Bus ) コント □- 
ラ]の下に USB 八ブび正しく認識されているか確認してください。正しく認 
識されている場含は、コンピュータの US 目ポートか6、 US 目八ブをすベて外 
してから、プリンクの USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直接接続 
してみてください。 US 目八ブの動作に関しては、 US 目八ブの一力一にお問 
い合わせください。 

プリンタ側でエラーが発生 
している 

A プリンタ側でエフーび発生していないか、操作パネルのフンプ表术で確 
り f 詔しまず。 

却本書已ぺージ r 操作パネル」 

ピ贵本書64ページ「ランプ表示でプ U ンタの状態を確認する」 
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トラブル状態 

対処方法 

EP 刷が中断されている 

A プリントマネージャのステータスび[一時停止]になっていませんか？ 
( Windows ) 

印刷途中で印刷を中断したり、何6かのトラプルで印刷び停止すると、プリン 
夕び卜時停山の状態になります。このまま印刷を実行しても印刷されません。 
①[スタート]から[プリンクと FAX ] または[プリンタ]フオルダを開きます。 
©本製品のアイコンをダブルク U ックし、プ U ンタが一時停止状態の場含は[プ 

U ンタ] に n- の [一時停止]をク U ックして「〇」を外します。 

A プリンタ設定ユーティリティまたは[プリントとファクス]で、げ況び 
r 停止中」になっていませんか？ （ MacOSX ) 

Mac 日 S XvlO .3 .日〜 vlO .4 : 

プ U ンタ設定ユーティ U ティで[ジョブの停止]をク U ックすると、停止び解 
除されるまで印刷されません。 

①[アプ U ケーション]フオルダー[ユーティリティ]フオルダー[プリンタ 
設定ユーティ U ティ]のの順にダブルク U ックします。 

©状況が[停止中]と表示されているプ U ンタびあったら、そのプ U ンタをダ 
ブルク U ックします。 

@停止中のジョブをク U ックし、[ジョブを開始]をク U ックします。 

Mac OS X vlO .5 : 

[プ U ントとファクス]で[プ U ンタを一時停止]をク U ックすると、停止び解 
除されるまで印刷されません。 

①[アプ U ケーション]フオルダー[システム環境設定]一[プ U ントとファ 
クス]の順にダブルク U ックします。 

©状況び[一時停止中]と表示されているプ U ンタびあったら、そのプ U ンタ 
をダブルク U ックします。 

③[プ U ンタを再開]をク U ックします。 

あてはまるトラブル状態び 
ない 

A プリンタドライバのトラブルか、アプリケーションソフトのトラブルか 
w 判断しまず。 

プ U ンタドライバからの印字テストを行うことにより、プ U ンタとコンピュー 
夕の接続、およびプ U ンタドライバの設定び正しいかどラかを確認でをます。 
①本製品び印刷巧能状態であること（電源び入っていること）を確認し、 A 4 ヴ 
イズ政上の用紙をセットします。 

©[コント□-ルパネル]から[プリンクと FAX ] または[プリンタ]フオル 
ダを開さます。 

感本製品のアイコンをちク U ックし、表示されたニューから[プ□パティ]を 
選択します。 

@プ□パティ画面で[全般]タブを選択し、ち下の[テストページの印刷]を 
ク U ックします。 

しばらくすると、テストページの印刷び始まります。 

. テストページが正しく印刷されたとをは、プ U ンタとコンピュータの設定は 
正常です。続いて本書の次の確認項目へ進んで<ださい。 

. テストページび正しく印刷されないとさは、本書のここまでの項目を再度確 
認してください。 

ピ矿本書日日ページ「印刷でをない（プ U ンタび動かない)」 

※テストページに記載されている「ドライバパージョン」とは Windows 内部 
のドライバのバージョンであり、お客様びインストールされたエプソンのプ 

U ンタドライバのバージョンとは異なります。 
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困ったとさは 


プリンタは動くが刊刷されない 


トラブル状態 

対処方法 

インクカートリツジに異常 
びある 

A プリントへッドは動くび印刷しないときは、本製品の動作確認をしてく 
W ださぃ。 

ノズルチェックパターンを印刷してください。コンピュータと接続していない 
状態でち、プ U ンタの動作や印刷状態を確認でさます。 

本書已已ぺージ「ノズルチェック」 

A ノズルチェックパターンび正常に印刷されない場合はプリントヘッド 
W をクリーニングしてください。 

卸本書已7ぺージ r ヘッドク U - ニング」 

. ク U —ニングが必要なとさの印刷サンプルは l ^ TF をご覧ください。 

ピ矿本書巻末「トラブルチェック用サンプル」 

. 本製品の電源が入っていない状態でインクカート U ッジを交換すると、イン 
ク残量が正しく検出されず、インクカート U ッジの交換が必要になってちイ 
ンクチェックランプが点なしなかったり、正常な印刷がでさないことがあり 
ます。インクカート U ッジの交換は、必ず本書に従って交換してください。 

ピ矿本書47ページ「インクカート U ッジの交換」 

A 本製品を長期間使用していなかったのではありませんか？ 

本製品を長期間使用しないでいると、プ U ントヘッドのノズルび乾燥して目詰 
まりを起こすことびあります。本製品を長期間使用しなかったときの処置は、政 
下を参照してください。 

卸本書61ページ「目力月!;(上使わなかったとさは」 
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E 口刷品質/ E 口刷結果のトラスレ 


トラブル状態 

対処方法 

EP 刷品質び悪い/ムラがある 
/薄い/濃い 

A プリントヘッドのノズルび目詰まりしていませんか？ 

プ U ントヘッドが目詰まりを起こしていると、特定の色が出なくなり印刷品質 
び悪くなります。ノズルチェックパターンを印刷してみてください。 

. ク U —ニングび必要な場合の印刷サンプルは故下を参照してください。 

ピ矿本書巻末「トラブルチェック用サンプル」 

. 本製品の電源が入っていない状態でインクカート U ッジを交換すると、イン 
ク残量び正し<検出されず、インクカート U ッジの交換び必要になってちイ 
ンクチェックランプび点灯しなかったり、正常な印刷びでさないことびあり 
ます。インクカート U ッジの交換は、必ず本書に従って交換してください。 

放本書47ページ「インクカート U ッジの交換」 

A プリントヘッドにずれ（ギャップ）び生じていませんか？（双方向印刷時） 

双方向印刷では、プ U ントへッドが左ちどちらに移動するとをち印刷します。こ 
のとを、プ U ントヘッドのずれ（ギャップ）により、畳線びずれて印刷される 
ことびあります。双ち向印刷をしていて縦の畳線びずれるとさは、ギャップ調 
整をしてください。 

卸本書已9ページ「プ U ントヘッドのギャップ調整」 

A インクカートリッジは推奨品（エプソン純正品）を使用していまずか？ 

本製品は、純正インクカート U ッジの使用を前提に調整されています。純正品 
外をご使用になると、とさに印刷びかすれたり、インクエンドび正常に検出 
でさなくなるなどで色合いが変わることがあります。必ず正しいインクカート 

U ッジを使用してください。 

A 古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

ちくなったインクカート U ッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。新し 
いインクカート U ッジに交換してください。インクカートリッジは、個装箱に 
記載されている有効期限内（プ U ンタ装着後は日力月攻内）に使用することを 
お勧めします。 

A [用紙種類]の設定は正しいでずか？ 

プ U ンタドライバの[基本設定]画面 ( Windows ) / [印刷]画面 (Mac OS 
X )の用紙種類の設定と実隙の用紙種類び含っていなければ印刷品質に影響を及 
ぼします。設定と実隙に印刷する用紙種類は合わせてください。 

A 印刷品質の低いモード（[速い]など）で印刷していませんか？ 

プ U ンタドライバで[印刷品質]を[速い]に設定していると速度と引を替え 
に印刷品質が多少低下することがあります。より高品質な印刷するとをは、プ 

U ンタドライバ上で[されい]または[高精細]などを選択してください（用 
紙種類によって選択項目び異なります)。 

A オートフォトファイン（自動画質補正）の設定で印刷していませんか？ 

オートフォトファイン！ EX は、コントラストや彩度び適切でないデータに対し 
て最適な補正を加えて鮮明に印刷でさるよラにする機能です。そのためオート 
フォトファイン！ EX を有効にしてあると、表示画面の色含いと異なることびあ 

0ます。 

ソフトウェアガイド（電子マニュアル）「自動カラー調整 ( Windows/Mac 
日 S X vlO . 已)」 


70 








困ったとさは 


トラブル状態 

対処方法 

EP 刷品質び悪い/ムラがある 
/薄い/濃い（つづき） 

A 写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

カラー印刷の場含は、使用する用紙によって仕上びりイ x —ジび大さ<異なり 

ます。目的に応じて用紙（専用紙と普通紙など）を使い分けてください。 

A 用紙の裏面に印刷していませんか？ 

専用紙には裏表びあります。表面（印而晒）を手前にしてセットしてください。 

A ディスプレイの表示と印刷結果を比較していませんか？ 

ディスプレイ表示とプ U ンタで印刷したときの色とでは、発色方法び違ラため、 

色含いに差異び生じます。 

• テレビやディスプレイなどでは、赤 （ R ) •緑 （ G ) •青旧）の"光の兰原色" 

と呼ばれる3色の組み含わせでさまざまな色を表現します。どの色ち光って 
し、 ない状態が黒、3色すべてが光っている状態が白となります。 

. 一ち、カラーのグラビア印刷やカラープ U ンタの印刷は、黄 （ Y ) ■ マゼンタ 
( M ) • シアン似の "色の云原色"を組み合わせています。まったく色を付 
けないのび白で、3色を均等に混ぜた状態び黒になります。 

. スキャナで読み込んだ画像を印刷するとをは、原画 ( CMY ) -^ディスプレイ 
( RGB ) 一 印刷 ( CMY ) の変更び必要になり、さらに一致させることび難し 
<なります。このよラな場含の機器間のカラーマッチング（色の含わせ込み） 

を行うのが、に M ( Windows ) や C 日 lorSync (Mac OS X )です。 

KM (Windows ) または ColorSync (Mac OS X) などのカラーマ 

\ 0 ネジメントシステムをお使いの場合、モニタのプ□ファイル設定を行い 

ましたか？ 

正しくマネジメントを行うたがには、入力機器-使用アプ U ケーシヨンび CM 

( Windows ) または ColorSync (Mac OS X ) に対応している必要がありま 

す。また、お使いのモニタのプ□ファイルを設定する必要があります。 

他機種と色味び異なる 

A プリンタの特性により機種ごとに色味び異なりまず。 

プリンクは、使用するインクやプ U ンタドライバ、プ U ンタプ□ファイルなど 
が機種ごとに異なるため、印刷結果の色巧ち異なります。 

プ U ンタドライバで色補正ち法 （ sRG 目または Adobe RG 目）や、ガンマの設 
定値を同じにすることで、色巧を近付けることがでさます。 

また、正確に色巧を含わせたいとさは、測色器を使用するなどしてカラーマネ 
ジメントすることをお勧めします。 

EP 刷位置びずれる/はみ出ず 

A 印刷範囲を指定していまずか？ 

アプ U ケーシヨンやプ U ンタの設定で印刷範囲の確認をしてください。 

A 用紙ヴイズの設定は正しいでずか？ 

セットした用紙のサイズと、印刷設定の[用紙サイズ]が含っていないと、印 
刷位置びずれたり、データの一部び印刷されなかったりします。印刷設定を確 
認してください。 

置線び左ちにガタガタにな 
る 

A プリントへッドにずれ（ギャップ）び生じていませんか？（双ち向印刷 
W 時） 

双ち向印刷では、プ U ントへッドび左ちどち6に移動するとをち印刷を行いま 
す。このとを、プ U ントヘッドのずれ（ギャップ）により、畳線びずれて印刷 
される場合びあります。双方向印刷をしていて縦の畳線びずれるとさは、ギャッ 
プ調整をしてください。 

却本書已9ページ「プ U ントヘッドのギャップ調整」 
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トラブル状態 

対処方法 

EP 刷面びこずれる/巧れる 

A 本製品の内部びミちれていませんか？ 

通紙（給排紙）をして、□ーラをク U —ニングしてください。 

ピ贵本書60ぺージ r 給紙/排紙□-ラのク U - ニング」 

A 写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

カラー印刷の場含は、使用する用紙によって仕上びりイ x —ジび大さ<異なり 
ます。目的に応じて用紙（専用紙と普通紙など）を使い分けてください。 

A 用紙び厚ずぎたり、薄ずぎたりしませんか？ 

本製品で使用でさる用紙かどラかを確認してください。エプソン製！;(外の用紙 
への印刷やラスター- r メージプ□セッヴ （ RIP ) を使用して印刷する場合の用 
紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先また 
は RIP の製造元にお問い合わせください。 

ピ贵本書2日ページ「使用可能な用紙」 

A 厚い用紙でプリントへッドび印刷面をこずっていませんか？ 

厚い用紙を使用するとプ U ントへッドび印刷面をこすってしまうことびありま 
す。このようなときには、プ U ンタドライバの[用紙調整]画面で[プラテン 
ギャップ]を[広め]に設定してください。[プラテンギャップ]の詳細はプ U 
ンタドライバのオンラインヘルプを参照してください。 

用紙にしわが発生ずる 

A 一般の室温環境下で使用していまずか？ 

エプソン製の専用紙は一般の室温環境下（温度：1已〜2已む、湿度40〜 
60%)で使用して<ださい。また、エプソン製故外の薄紙など使用方法にを意 
が必要な用紙については、用紙の取扱説明書を参照して<ださい。 

A エプソン製の専用紙じ1がの場合、用紙調整を行いましたか？ 

エプソン製！;(外の用紙を使ラとをは、用紙の特性に含わせた設定を行ってか6 
印刷して < ださい。 

インクび出ずざてしまラ 

インクカートリッジをしっかり振ってか5プリンタにセットしていまずか？ 

本製品は顔料インクを使用しているため、カート U ッジのセットの前にしっか 
り振って中のインクをよく混ぜて使用してください。 

ピ贵本書47ページ「インクカート U ッジの交換」 

A [用紙種類]の設定は正しいでずか？ 

お使いの用紙とプ U ンタの用紙設定を合わせてください。用紙ごとにインクの 
吐出量をコント□ールしているため、例えば写真用紙の設定で普通紙に印刷す 
ると、用紙に対してインクが過剰な状態で印刷されることがあります。 

A [インク濃度]の設定は適切でずか？ 

プ U ンタドライバの[用紙調整]画面で[インク濃度]を下げてください。用 
紙によって、インクが過剰な状態で印刷されることびあります。[インク濃度] 

の詳細はプ U ンタドライバのオンラインヘルプを参照してください。 
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困ったとさは 


トラブル状態 

対処方法 

フチなし EP 刷ができない、余 
白が発生ずる。 

A アプリケーションソフト側で適切な印刷データを作成していまずか？ 

プ U ンタドライバ側だけでなく、アプ U ケーションソフト側でち用紙設定をし 
てから印刷して < ださい。 

ピ贵ソフトウェアガイド（電子マニュアル）「フチなし印刷」 

A はみ出し量を変更していまずか？ 

フチなし印刷のはみ出し量を調整してください。はみ出し量を「少ない」に設 
定しているとを白が残る場合があります。 

ピ贵ソフトウェアガイド（電モマニュアル）「フチなし印刷」 

A 用紙の保管は適切でしたか？ 

用紙の保管状況によっては、用紙び伸縮してしまい、フチなしの設定をしてち 
余白び発生することびあります。用紙の保管については用紙の取扱説明書をご 
質ください。 

A フチなし印刷对応用紙を使用していまずか？ 

フチなし印刷に対応していない種類の用紙を使用すると、用紙が伸縮してしま 
し、フチなしの設定をしてを余白び発生することがあります。フチなし印刷対 
応の用紙を使用することをお勧めします。 

卸本書22ページ「用紙の仕様と設定」 
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給紙ミス/排紙のトラブル 


トラブル状態 

対処方法 

給紙/排紙がうまくできない 

用紙のセット位置は正しいでずか？ 

1；|下をご覧の上、正しい位置に用紙をセットしてください。 

ピ贵本書28ぺージ r 用紙のセット」 

用紙が正しくセットされている場合は、使用している用紙の状態を確認します。 

A 用紙を縦長にセットしていまずか？ 

^ 0 用紙は、必ず縦長にセットして印刷してください。横長にセットすると、用紙 
び認識されず、エラーび発生します。 

A 用紙にしわや巧り目びありませんか？ 

古い用紙や折り目のある用紙は使用しないでください。新しい用紙を使用して 
<ださい。 

A 用紙び湿気を含んでいませんか？ 

^ 0 湿気を含んだ用紙は使用しないでください。また、エプソン製の専用紙は、お 
使いになる分だけ袋から出してください。長期間放置しておくと、用紙が反っ 
たり、湿気を含んで正常に給紙でさない原因となります。 

A 用紙び波打ったり、たわんでいませんか？ 

用紙は、温度や湿度などの環境の変化により波打ったり、たわんでしまい、プ 

U ンタ側で用紙サイズを正しく認識でをなくなってしまラ場合びあります。用 
紙を平らな状態に修正してからプ U ンタにセットしてください。 

A 用紙び厚ずぎたり、薄ずぎたりしませんか？ 

本製品で使用でをる用紙かどラかを確認してください。エプソン製！;(外の用紙 
に印刷したり、ラスター- r メージプ□セッヴ ( RIP ) を使用して印刷する場含 
の用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先 
または RIP の購入先にお問い合わせください。 

A 一般の室温環境下で使用していまずか？ 

エプソン製の専用紙は一般の室温環境下（温度：1已〜2已む、湿度40〜 

6び施）で使用してください。 

A 本製品に用紙び詰まっていませんか？ 

本製品のプ U ンタカバーを開を、異物が入っていないか、紙詰まりがないかを 
調べてください。紙詰まりが発生しているとさは、1;(下を参照しながら用紙を 
取り除いてください。 

ピ贵本書7日ページ r 用紙が詰まった」 

A 排紙した用紙びカールしていませんか？ 

お使いになる用紙の種類、印刷環境、印刷内容によっては、用紙が反って排紙 
されることびあります。そのよラな用紙は印刷後、排紙される都度、用紙を取 
り除いてお使いください。 

A 給紙□ーラび巧れていませんか？ 

オプションの PX / PM 用ク U —ニングシートを使用して、給紙□ーラをク U — 
ニングして < ださい。 

ピ贵本書目0ぺージ r 給紙/排紙□-ラのク U - ニング」 
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困つたとをは 


トラブル状態 巧処方法 


用紙が詰まった A L 判 / A 4 などの定型紙び詰まった場合は、 liTF の手順に従って取り除い 

り f てください。 


重要 


絶対に強く引を抜かないでくださし1。強く引を振くとプリンタが故障ずるおそれ 
があ0まず。 


内部に詰まっていると去は、プ U ンタカバーを開け、用紙をゆっくりと引さ抜 
去ます。 



給紙□に詰まっているとをは、用紙をゆっくり引さ抜いて、【用紙】ボタンを押 
します。 


□.雨 6 の 



排紙トレイに詰まっているとさは、用紙をゆっく 0引さおきます。 



7已 

































トラブル状態 巧処方法 

用紙が詰まった（続き） A CD/DV □または厚紙び詰まった場合は、 lit 下の手順に従って取り除い 

てください。 

CD / DVD トレイまたは厚紙をゆっくり引き巧を、【用紙】ボタンを巧します。 




ろ 


□ -ル紙び詰まつた場合は、 liTF の手順に従つて取り除いてくださし、。 

【□ー ル紙】ボタンを3秒！;(上巧して、□-ル紙を後方にさり出します。 

□ー ル紙ホルダのノブを回して □ー ル紙を巻を取った後、ちラー度 【□ー ル紙】 
ボタンを巧します。 




重要 


• 上記の手順で取り除けない場合は、プリンタの電源を切ってか5、ゆっくり 
引き抜いてください（前ちに弓 I き振ける場合は、後ちで□-ル紙をカットし 
て、前ちにゆっくり引を抜いてください）。ただし、プリンタが故障ずるお 
それがありまずので、絶巧に強く弓 I を抜かないでください。 

• 用紙がどラしてち取り除けないとさは、お買いホめいただいた販売店または 
エプソン サービスコールセンターへ 修理をご依頼ください。 
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困ったとさは 


トラブル状態 对処方法 


用紙び詰まった（続き） A ファインアート系の単票紙び詰まった場合は、 LiTF の手順で取り除いて 

W くださぃ。 

【□ール紙】ボタンを3秒！;!上押して、用紙を後方に送り出します。 

給紙□から用紙を引さ抜いた後、もラー度 【□ー ル紙】ボタンを押します。 




重要 


• 上記の手順で取り除けない場合は、プリンタの電源を切ってか5、ゆっくり 
引を抜いてください（前ちに引を振ける場合は、前ちにゆっくり引さおいて 
ください）。ただし、プリンタが故障するおそれがありますので、絶対に強 
く引を振かないでください。 

• 用紙がどラしてち取り除けないとさは、お買いホめいただいた販売店または 
エプソン サービスコールセンターへ 修理をご依頼ください。 


その他 


トラブル状態 

対処方法 

モノク□モードで EP 刷、ちし 
くは黒データで印刷してい 
るびカラーのインクの減り 
が速い 

A ヘッドクリーニングにより、カラーインクび消費されていまず。 

プ U ントヘッドのク U —ニングをすると、すべてのノズルのク U —ニングび行 
ねれ、すべての色のインクび消費されます（モノク□モードを選択していてち、 

ク U —ニング時にはすベての色のインクび消費されます)。 

プリンタドライバが最新で 
はない 

A 最新のプリンタドライバを入手してください。 

通常は本製品に同捆されているプ U ンタドライバで問題なくご利用いただけま 
すが、アプ U ケーションソフトなどのバージョンアップに伴い、プ U ンタドラ 
イバのバージョンアップが必要になることびあります。このよラなとさは、政 
下をご覧の上、プ U ンタドライバを入手してください。 

ピ贵本書78ページ「プリンタドライバのバージョンアップ」 

Windows でプリンタドライ 
バのコピーがでさてしまつ 
た 

A 同じプリンタドライバを何度もインス!^ールしていませんか？ 

Windows において、本製品のプリンタドライバびインストールされている状 
態で新たに本製品のプ U ンタドライバをインストールすると、[プ U ンタ]/ [プ 

U ンタと FAX ] フオルダの中に [ EPS 日 N PX - 已目00 (コピー2 )]、 [EPSON 
PX -5600 (コピー3)]というように、コピーという名称でアイコンび増えて 
いをます。本製品のアイコンを残して、コピーのアイコンは削除しても問題は 
ありません。プ U ンタフオルダ内に本製品のアイコンびひとつでも残っていれ 
ば、ほかのアイコンを削除してち、本製品のプ U ンタドライバ自体び削除され 
ることはありません。 
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お問し、合わせいただく前に 


エプソンの ホーム ぺージ① Q&A 


エプソンのホームぺージ （ htt |3:// www . e |3 son . j |3/ faq /) 
では、お問い合わせのをい内容を Q & A 形式でご紹介して 
います。トラブルや疑問の解消にお役立てください。 


プリンタドライバのバージョンアップ 


プリンタドライバをバージヨンアップすることによって、 
今まで起こっていたトラブルび解消されることびありま 
す。でさるだけ最新のプ U ンタドライバをお使いいただく 
ことをお勧めします。 


トラ刀レび臟肖されないときは 


r 困ったとをは」の内容やエプソンのホームページで確認 
をしても、トラスレび解消されないときは、プ U ンタの動 
作確認をした上でトラブルの原因を判断してそれぞれの 
お問い合わせ先へご連絡ください。 

面 本書84ページ r さ種サービス.ヴポートの一覧」 


プリンタの動作確認 


プ U ンタの故障なのか、ソフトウエアのトラブルなのかを 
判断するため、ノズルチェックパターンを印刷することに 
よってプ1」ンタの動作確認をします。 


最新プリンタドライバの入手方法 

最新のプ U ンタドライノりま、下の方まで入手してくださ 
い。 

• エプソンのホームぺージ （ http :// www . ei 3 son . ji 3) か 
らダウンロードしてください。 

. CD - ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディ 
スクサービス」で実費にて承ります。 

包 本書巻モ 


<s> 

各種ドライバの最新バージョンは、エプソンのホームページ 
または FAX インフ オメーショ ンにてご確認くださし、 ホー ム 
ページまたは FAX インフオメーシヨンの詳細は、本書巻末に 
てご案内しています。 



電源を切り、 USB ケーブルを外しまず。 


0 プリンタに A 4 ヴイズじ(上のエプソン製の専用 
紙をセツトしまず。 

0 【用紙】ボタンを押したまま【電源】ボタンを押 
しまず。 

ノズルチェックパターンの印刷を開始します。 


正常に印刷でをないとさは、お買い求めの販売店またはエ 
プソンサービスコールセンターへご相談ください。 

巧 本書84ぺージ「ヴービス.ヴポートのご案内」 


ンアップ 


エプソンのホームぺージ ( http :// www . epson . jp ) では 
最新のフアームウェアのバージョンアツプ情報をご提供 
しています。 
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ここでは、本製品で使用でをる用紙やコンピュータ、本製品のサポートなどに関する 
内容を説明します。 


システム条件 . 80 

本製品の仕様 . 81 

消耗品とオフシヨンの紹介 . 83 

サービス-サポートのご案内 . 84 











システム条件 

本製品のソフトウエアをインストールし、使用するためのシステム条件はし:!下の通りです。でさるだけ早 < 最新情報をお 
知らせするために、インターネットによる情報提供も行っております。 

アドレス： http :// www . epson . jp / 


Windows 


OS 

Windows 2000 Professional 

Windows 

Windows 

Windows 

Windows 

Windows 

Windows 

Windows 

Windows 

Windows 

Windows 

Windows 

Windows 

Windows 

XP Professional 

XP Home Edition 

XP Professional x 目 4 Edition 

Vista Home 目 asic 

Vista HomePremium 

Vista Business 

Vista Ultimate 

Vista Enterprise 

Vista Home Basic x 目 4 Edition 
Vista HomePremium x 目 4 Edition 
Vista Business x 目 4 Edition 

Vista Ultimate x64 Edition 

Vista Enterprise x64 Edition 

CPU* 

JGHzULL 

方モ u * 

2 己 6MB 政上 


八ードディスク * 

2 己 0MBULL の空さ容量 

ディスプレイ解像度 * 

SVGA (800 X 600 ) 政上の解像度 

接続方法 

USB 接続 

.USB2 . 日に対応していて、コンピュータ >( 一力一により USB ポートの動作確認び保証されているコ 
ンピュータ 

.EPSON USB ケーブ V レ（型番： USBC 巨 2) をイま用しまず。 


* 各 os の必要システム条件を満たしていること （0 S の推奨動作環境 L ソ上での使用を推奨)。 


Mac OS 


OS 

Mac 0SX V10.3.9-V10.4.X 

Mac OS X vlO.5 

CPU 

.PowerPC G4 プ □ セツサ搭載 （ 1 . 目 7GHz 政上 
を推奨） 

• Intel 社製プ□セツヴ 

• PowerPCG 已プ □ セツサ搭載に . 日日 GHzULL 
を推奨） 

• Intel 社製プ□セツヴ 

方モ U 

已 12M 目じ(上 

]G 巨攻上 

八ードディスク 

2 日日 MB (上の空さ容量 

2 目日 MB 上の空さ容量 

ディスプレイ解像度 

SVGA (800 X 600 ) 政上の解像度 

WXGA (1280 X 800) U 上の解像度 

接続方法 

USB 接続 

.USB2.0 に対応していて、コンピュータ ; 一力一により USB ポートの動作確認び保罰されているコ 
ンピュータ 

.EPSON USB ケーブレ（型番： USBC 巨 2) をイま用します。 
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付録 



娜ロロの仕様 

総合仕様 


印刷方式 

オンデマンドインクジエット方式 

ノズル配列 

ブラック系： ] 8 日ノズル X 3色（マットブラック 【M 引/フォトブラック【目 K 】、 グレー 【 GY ]、 ライ 
ト グレー [ LGY ]) 

カラー :18日ノズル X 已色（シアンに】、ビビッドマゼンタ 【 VM 】、 ライトシアン 【 LC 】、 ビビッ 

ドライトマゼンタ 【 VLM 】、 イエ□- [ Y ]) 

印刷方向 

双方向最短距離印刷 

解像度（最大） 

5760 X 1440 d が 

紙送0方式 

フリクションフイード 

インターフェイス 

.背面、 PC 接続用 ： US 目 2. 日八イスピード X 2 

. 前面、外部機器接続用： USB 2 .日八イスピード X 1(許容ケーブル長1 .8 m ) 

温度 

動作時：1日〜3已で 

保存時（開捆前）：一2日〜目日む (60 での場合] 2日時間し分内、4日むの場を1力月政内） 

保存時（開樞1後）： 一2 日〜4日む（4日での場合]力月内） 

湿度 

動作時： 2日〜8日％ (非結露） 

保存時（開框 1 前）：日〜 8 日％ (非結露） 

保存時（開捆後）： 5〜85% (非結露） 湿居 
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20- 

この 範臣 

淵） 


ご使用し 

てくた 

ぶい 




\ 











10 27 35 温度(で） 

質量 

約] 2.2 kg (付属品を除く） 

がお寸法 

収納時：目]目（幅 ）X 323 (奥行き ）X 214 (高さ ） mm 
使用時：目1目（幅 ）X 798 (奥行き） X 41 已搞さ ） mm 


設置スぺース 
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電気関係仕様 


定格電圧 

AC 100 V 

入力電圧範囲 

AC 90 〜1 ]0 V 

定格周波数 

已〇〜白 OHz 

入力周波数範囲 

4白.已〜目0.已 Hz 

定格電流 

日.己 A 

消費電力 

印刷時：約2日 W (印刷パターン： IS 0/ IEC 247] 2) 

ス U - ブモード時：約 4 W 
電源ボタンオフ時：約日ぶ W 

絶縁抵抗 

上 （ DC 已日日 V にて AC ラインとシャーシ間） 

絕縁耐力 

ACl . OkVrms 1分または AC 1. 吕 kVrms 1秒 （ AC ラインとシャーシ間） 

漏洩電流 

日ぶ已 mA じ(下 

適合規格、規制 

高調波電流規格 J に C 61000-3-2. VCCI クラス巨 


インク仕様 


形態 

専用インクカートリッジ 

顔料インク色 

ブラック系：フオトブラック/マットブラック、グレー、ライトグレー 
カラー： シアン、 ライトシアン、ビビッドマゼンタ、ビビッドライトマゼンタ、イエ□一 

有効期間 

個装箱、カート U ッジに記載された期限（常温） 

印刷品質保証期限 

6力月（プリンタ取0付け後） 

保存温度 

框1包保を時：一2日〜4日で (40 での場合1力月政巧） 

本体装着時：一2日〜4日む （4 日むの場を]力月政内） 


インクは 一 1已で！;1下の環境で長時間放置ずると凍結します。万一ま結した場合は、室温に已で）で3時間 W 上かけ 
て解ましてか5使用して < ださい。 

インクカート U ツジを分解したり、インクを詰め督えたりしないでください。 


環境基本仕様 


省資源機能 

割り付け印刷機能、拡大/縮ル印刷機能を使用することで、印刷用紙の使用枚数を節約することびで走ます。 

回収 U サイクル体制 

インクカート U ツジのリサイクル 

弊社は、環境保全活動の一環として使巧済みインクカート U ツジの回収、再資源化に取り組んでいます。 
詳細は政下をご覧ください。 

面 本書日2ページ「使用済みインクカート U ツジの処理」 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつかの保守サービスを用意しています。詳細は 
政下をご覧ください。 

ぶ本書84ぺージ「保守サービスのご案内」 

補修用性能部品の 
最低保有期間 

製品の製造終了後己年 
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? 肖まち品とオプシヨンの紹介 


本製品で使用でをる消耗品、オプションはしツ下の通 D です。 


2008年1月現在 


商品名 

型ま 

備考 

エプソン製 
専用紙 

印刷巧紙に関する情報は、し U 下のページを参照してください。 

巧 本書22ページ「用紙の仕様と設定」 

また、用紙に関する最新の情報は、エプソンのホームぺージ ( http :// www . epson . jp ) を参照してください。 

PX/PM 用ク IJ 一ニングシート 

KL 3 CLS 

L 判3枚入り 

インク 

カートリッジ 

【 MB 】 マットブラック 

に M 目已3 

本製品に添付のプ U ンタドライバは、純正インクカー 
トリツジの使用を前提に調整されています。純正品政 
がをご使巧になると、印刷びかずれたり、インクエン 
ドび正常に検出でさなくなるおそれびあ0ます。 

交換方法については、政下を参照して<ださい。 

ど矿本書47ページ「インクカートリツジの交換」 

[ BK ] フォトブラック 

1 C 巨 K 己3 

に Y 】 グレー 

ICGY 己已 

[LG 丫】ライトグレー 

ICLGY 已已 

[ C ] シアン 

ICC 己已 

[ VM ] ビビッドマゼンタ 

ICVM 己巳 

[ LC ] ライトシアン 

ICLC 已己 

[ VLM 】 ビビッドライトマゼンタ 

ICVLM 已已 

[ Y ] ィエ□— 

ICY 已己 

9色パック 

IC 9 CL 己巳 

ケーブル 

USB ケーブル 

USBCB 2 

USB 2.0/1.1 対応 

無線プリント 
アダプタ 

802.1 Ig 対応無線プ U ントアダプタ 

PA - W 11 G 2 

IEEE 802.1 lb および IEEE 802. 1 ] 呂準拠 
対応暗号化技術: WEP および WPA - PSK ( TKIP / AES ) 


83 





ヴービス•ヴポートのご案内 


各種ヴービス • ヴポートの一覧 


弊社び行っている各種サービス-サポートはしツ下の通 D です。 


名称 

内容 

問い合わせ先/アクセス先など 

エプソンインフォメーションセンター 

製品に関するご質問やご相談に電話でお 
答えしまず。 

本書巻末の一覧表をご覧ぐださい。 

エプソンの ホー ムぺ ージ 

製品に関する最新情報などをインター 
ネットにて提供しています。 

MyEPSON * 

エプソンの尝員制情報提供サービスです。 
「 MyEPS 日 N 」 にご登録いただくと、お客 
様の登録内容に合わせた専用 ホー ムぺ一 
ジを開設してお役に立つ情報や、さまざま 
なサービスを提供いたします。 

ショールーム 

エプソン製品を見て、触れて、操作でさま 
す煉京-大阪)。 

マニュアルダウン□—ドサービス 

製品に添付されている取扱説明書の PDF 
データをダウン□ー ドでさるサービスを 
提供しています。取扱説明書を紛失したと 
をなどにご活用ください。 

エプソンのホームページ 

消耗品/オプションの購入 

エプソン製品の消耗品/オプション品び、 

お近くの販売店で入手困難な場合には、エ 
プソンダイレクトの通信販売をご利用く 
ださい。 （2 日日7年日月現在） 

本書巻末の一覧表をご覧ぐださい。 

保守ヴービス 

エプソン製品を万全の状態でお使いいた 
だくための保守サービスをご用意してお 

0ます。 

詳細は次項を参照してください。 


「 MyEPSON 」 登録済みで、 「 MyEPSON 」 I □とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 「 MyEPSON 」 への機種 
追加登録をお願いします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供 
び可能となります。 「 MyEPSON 」 への新規き録や機種追加登録は、同おの『ソフトウェア CD - ROM 』 から簡単に行 


无ます。 


保守 サービスの ご案内 


r 故障かな？」と思ったとさは、あわてずに、まず「困ったとさは」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違 
いびないことを必ず確認してください。 

面 本書63ページ「困ったとさは」 


イ呆言正書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、な証書の記載内容に基づをな守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。 

イ呆証書は、製品のり呆証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」 r 販売店名」に記入漏れびないかご確認くださ 
い。これらの記載びない場合は、イ呆証期間内であってを、イ呆証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあった 
場合は、お買いホめいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切にイ呆管して<ださい。イ呆証期間、保証事項については、イ呆証書をご覧<ださい。 
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付録 


補修用,幽歯隔および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の巧有期間は、製品の製造終了後已年間です。 
《改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 


保守ヴービスの受付窓口 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、なのいずれかでをります。 

• お買いホめ頂いた販売店 

. エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター（本書裏表紙の一覧表をご覧ください） 

受付曰時：月曜曰〜金曜曰（±曰祝祭曰-弊社指定の休曰を除 <) 

9:00-17:30 

保守ヴ■ビスの酒 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスをご用意しております。 

使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細につをましては、お買いホめの販売店、エプソンサービスコールセ 
ンターまたはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金と支払ち法 

保証期間内 

イ呆証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

• 製品び故障した場合、最優先で技術者び製品の設置場所に出向 
さ、現地で修理を行います。 

. 修理のつど発生ずる修理代 • 部品代*び無償になる為予算化び 
でさて便利です。 

• 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐことびでをます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙など）は、保守対 
象がとな0ます。 

年間一定の保守料金 

持込保守 

. 製品び故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付 
し、たださ、一旦お預か0して修理いたします。 

. 修理のつど発生ずる修理代 • 部品代*び無償になるため予算化 
びでをて便利でず。 

• 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に貼付してい 
ただをます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙など）は、保守対 
象がとな0ます。 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

• お客様か5ご連絡いただいて数曰政内に製品の設置場所に技 
術者び出向を、現地で修理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。 

有償（出張料の 
み） 

出張料+技術料 
+部品代 
修理完了後その 
つどお支払い< 
ださい 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付い 
たださ、一旦お預かりして修理いたします。 

無償 

基本料+技術料 
+部品代 
修理完了品をお 
届けしたとさに 
お支払いくださ 
い 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送尝社びご指定の場所に修理品を引を取りにお伺い 
するサービスでず。 

• 保証期間がの場合は、ドア to ドアサービス料金とは別に修理 
代金び必要とな0ます。 

有償（ドア to ド 
アサービス料金 
のみ） 

有償（ドア t 日ド 
アサービス料金 
+修理代） 


8已 





エプソンヴービスパック 

エプソンサービスパックは、八ードウェアイ呆守ノ f ックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただをますと、対象製品購入時から所定の期間 （3 
年、4年、已年)、まむの出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提 
供いたします。 

. スピーディーな対応ースポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。 

. をしちのとをのまむ一万ートラブルび発生した場合は何回でちサービスエンジニアをが遣し対応いたします。 

. 手続をび簡単ーエプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続をなどの面倒な事務処理は一切不要 
です。 

. 維持費の予算化ーエプソンサービスパック規約内•期間内であれば、都度修理費用びかからず維持費の予算化び 
可能です。 

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買いホめください。 
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本製品の使用限定について 

本製品を航空機-列車 • 船舶-自動車などの運行に直接関わる 
装置-防災防犯装置 • 各種安全装置など機能 • 精度などにおい 
て高い信頼性-安全性び必要とされる用途に使用される場合 
は、これ5のシステム全体の信頼性およびま全維持のために 
フェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム 
全体のま全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用い 
ただくよラお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線 
通信機器、原モカ制御機器、医療機器など、極他て高い信頼 
性 • 安全性び必要とされる用途への使用を意図しておりません 
ので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分 
ご確認のラえ、ご判断ください。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合び生 
じることがあ0ます。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流 
無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団法 
人電モ情報技術産業協尝（社団法人曰本電モエ業振興協 
尝)のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドライ 
ンに基づ < 表示） 


本製品を日本国外へ持ち出ず場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は曰本国内仕様のため、本製品 
の修理 • 保守サービスおよび技術ヴポートなどの対応は、曰本 
国外ではお受けでさませんのでご了承<ださい。また、曰本国 
外ではその国の法律または規制により、本製品を使用でさない 
ことびあります。このよラな国では、本製品を運用した結果罰 
せ5れることびありますび、当社といたしましては一切責任を 
負いかねますのでご了承 < ださし、。 


複製び禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプ U ンタで印刷すると、その印刷物の使 
用如何に係わらず、法律に違反し、罰せ5れます。（関連法律） 
刑法第 ] 48条、第] 49条、第]目2条通貨及証券模造取 
締法第1条、第2条など 
政下の行為は、法律によ0禁止されています。 

. 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を 
複製すること（見本印びあってわ不可） 

• 曰本国がで流通する紙幣、貨幣、証券類を複製ずること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびさなど 
を複製すること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を檀製 
すること 

なのわのは、複製するにあたりを意び必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、 
回数券など 

. パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行権、食券、 
切符など 


著作権について 

写真•書籍-地図■図面-絵画-版画•音楽-映画-プ□グラ 
ムなどの著作権物は、個人（家庭內その他これに準ずる限られ 
た範囲内）で使用ずるために複製する L 处がは菁作権者の承認び 
必要です。 


電源高調渡について 

この装置は、高調波電流規格」に C 61000-3-2 に適合して 
いまず。 


電放障害自主規制について一注意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
(VCC I ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。この 
装置は、家庭環境で使用することを目的としていまずび、この 
装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引を起こすことびあ0ます。取扱説明書に従って正 
しい取り扱いをして < ださい。本装置の接続において指定ケー 
ブルを使用しない場合、 VCC I ルールの限巧値を超えるこ 
とび考え5れますので、必ず指定されたケーブルを使用してく 
ださい。 


印刷サンプル 


トラブルチェック用サンプル 


印刷結果びおかしい場合、しツ下の印刷サンプルを参照して現在の状態にあてはまるちのびあれば、参照先の説明をご覽< 
ださい。 



正常な印刷結果 



プリントへッドのクリーニン 
グび必要と思われる EP 刷結果 

面 本書已7ページ r へッドク U - 
ニング」 



プリントへッドのギャップ調 
壁び必要と思われる印刷結果 

面 本書已9ページ「プ U ントへッ 
ドのギャップ調整」 


モノク□写真 EP 而!1サンプル(プリンタドライバによるカラー調壁) 


PX - 已已00は、フォトブラック、マットブラック、グレー、ライトグレーのモノクロ系インクと、カラ ー- r ンクを使い、 
豊かなモノクロ表現び可能な「モノクロ写真印刷」機能びプ U ンタドライバに搭載されています。 



色調整：純黒調（ニュートラル) 



色調整：純黒調+旧地にかぶり 
効果を与える」を有効 



色調整：温黒調（ウォーム) 



色調整：を黒調（クール) 



色調整：セピア 












EPSON 


•エプソンのホームぺージ h け p :// www . epson.jp 

各■種製品情報•ドライバ類の提 f 井、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もまん、。皆様からのお問し、合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひごま用ください, 
け主て,】 http :// www . epscm . jp / faq / 

参エプソンサービスコ ー J レセンター 
修理に関するお問い合わせ•出張修理•イ呆ず契約のお申し込みを 

[050-3155-8600 【受付時間] 9:00〜17:30月〜金曜日（巧日•鄭社指をか日を除く） ] 

◎上記電話番号をご利用できなし、場合は、 042-511 -2949 へお問い合わせください。 

•修理品送付•持ち込み巧頼先 *- 部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。 
お買い上げの販売店様へお持ち込みし、ただくか、下記修理センターまで送付願し、ます。 


拠点を 

巧 在 地 

TEL 

化幌修理センター 

干060 -0034 ホし幌巿中央区北4条ま 1-2-3 化幌フコクを命ビル1 0 F エプソンサービス (㈱ 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿巧が1563エプソンサービス(橄 

050-3155-71 10 

東京修理センター 

干 191-0012 ま京都日野巿日野347エプソンサービス(林） 

050-3155-7120 

指岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 ネリ光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7130 

沖禪修理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、鲜お指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承くださし、。 

* 修埋について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確詔下さし、。 http :// www . epson . jp / support / 

©上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

-松本修理センター: 0263-86-7660 -ま京修理センター: 042-584-8070 . 福岡修理センター: 092-622-8922 

参ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 *- 部が象外機種がござし、 ます。 詳しくは下記の ェプソンの ホ-ムぺ-ジでご確詰く ださし、。 
ドア 化 ドアサービスとはお客様のごを望日に、ご指定の場所へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弹なからご自宅へ 
お届けするを憎サービスです。*姻包は業者が行います。 

ドア to ドアサ-ビス受イ寸電話050 —3155— 7150【受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 17:30 禍日、弊社指をか日を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場含は、 0263-86-9995 へお問い合わせください。 

ホ平日の 17:30 〜 20:00 および、±日、祝日、轉社指をか日の 9:00 〜 20:00 の電話受付は 0263 -86-9995 (365 日受付可）にて日通誠訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームぺージで'ご確認下さし、。 http :// www . epson . jp / support / 

参エプソンインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

I 050-3155-8066 【受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ± 日祝日1〇:〇〇〜 17:00(1 月 1 日、弊お指をか日を除く） I 

◎上記電話番号をご利用できない場含は、 042-585-8582 へお問い合わせください。 

•購入 ガイドインフ オメーシヨ ン 製品の購入をお考えになってしぶ方の専巧窓口です。製品の磯自目や仕樣など、お気趕にお電話ください。 

I 050-3155-8100 【受か時間】 月〜金曜日9:〇〇〜17:30禍日、弊社指を休日を除く） I 

◎上記電話番号をご利用できない場含は、 042-585-8444 へお問い含わせください。 


上記050で始まる電話番号は KDDI ネホ式会社の電話サービス KDDf ぶをダルかを利巧しています。 

上記電話番号をご利用いただけない場合は、巧帯電話または N ロホ固定電話（一般回撒からおかけいただくか、る◎印の電話番号に 
おかけくださいますようお願いいたします。 


> FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1) 221-791 1 東京 (042)585-8500 名古屋 （052) 202—9532 大阪 (06)6397—4359 

>シヨールー ム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http :// www . epson . jp / showroom / 

干 160-8324 東を都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；みビル 1 F 
[開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、魄社指をイ木日を除く） 

干541 -0047 大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 
【開館 時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30晰日、弊社指定休日を除く） 


福岡 （092)452 —3305 


ェプソンスクェア新宿 
ェプソンスクェア御堂筋 

• Mj|€P50Nj 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提イ共サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝し、をします。製品購入おのユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

カンタンな質問に答えて 


インターネットでアクセス I 


http://myepson.jp/ 


会員登録。 


参エプソンデイスクサービス 

名■種ドライバを郵送でお届け致します。お申込ち法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーシヨンの資料でご確認ください。 

♦消耗品のご購入 

おおくのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト（ホームぺージアドレス http :// www . epson . jp / shop / または通話料無料 
0120 -545-101) でお買いボめ下さし、。 （2007 年9月現在） 


エフソン販売巧な含せ 
它イコーエづソン株なちな 


干 160-8324 まち都新宿区西新宿目- 24-1 西新宿兰井ビル24階 
干 392-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 


ビジネス（インク） 2007 .9 


Exifprint PicCC 

Digital Print Order Format 



本製品は 、 PRINT Image Matching III に对応 
していまず 。 PRINT Image Matching に関す 
る著作権は、セイコーエプソン株式会社が所有 
していまず 。 PRINT Image Matching に関す 
る情報は、エプソンのホームページをご覧くだ 
さい。 
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Epsoz PX - 5600 プリンタ操作ガイド 





































































